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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego przytacza cieplnego do budynku segmentu zywieniowego dla Zespotu Szkot Nr 3 we
Whoctawku ul. Nowomiejska 21 dz. o nr 800-3/2.
Inwestor: URZAD MIASTA WELOCLAWEK

1. Podstawa opracowania.

o zlecenie i umowa zawarta z Inwestorem
- e mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500
e Warunki techniczne wydane przez MPEC we Wloctawku z dnia 14.05.2012 znak pisma
NT/00297/05/2012
Opinia ZUDP z dnia 11-06-2012 Nr G.6639.2.140.2012
obowigzujace normy i przepisy

‘2. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje przylacze cieplne wysokoparametrowe 2x (40 z istniejacej sieci cieplnej
" wysokoparametrowej 2x 100 biegnacej réwnolegle do projektowanego budynku segmentu zywieniowego
zlokalizowanego na dziatce nr 800-3/2.

3. Dane szczegdtowe.

3.1.  Przesylana moc cieplna.

W bilansie projektowanego przytacza uwzgledniono potrzeby cieplne projektowanego budynku.

3.2. Trasa sieci

Przebieg przylacza przedstawiono na zataczonych mapach sytuacyjno - wysokosciowych w skali 1:500.

3.3.  Rurociggi.

Projektuje sie wykonanie przytacza cieplnego wysokoparametrowego z rur preizolowanych.
Przyjete rurociagi sktadaja si¢ z
e rur stalowych czarnych bez szwu ze stali R35
e otuliny z twardej pianki poliuretanowej bezfreonowej wg EN 253 stanowiacej izolacje termiczna
e plaszcza wykonanego z rury z twardego polietylenu HDPE wg EN 253.
Jako elementy dodatkowe zastosowane zostang tasmy ostrzegawcze oraz zespoly zlacza.
Elementy preizolowane wyposazone beda w system alarmowy impulsowy.
Zaprojektowano rury w systemie ZPU MIEDZYRZECZ.
W wezle cieplnym w projektowanym budynku zastosowane zostana rury stalowe czarnych bez szwu ze stali R35
laczone przez spawanie zaizolowane termicznie otulinami z welny mineralnej w ptaczu z folii aluminiowe;j.

3.4.  Odpowietrzenia

Przewiduje si¢ wykonywanie poprzez odpowietrzacze rurociagéw (zgodnie z BN-72/8973-07) wyposazone w
zawory kulowe koierzowe. Odpowietrzacze umieszczone beda w wezle cieplnym.

3.5.  Zawory odcinajqce

Zawory odcinajace umieszczone na przylaczu bezposrednio za odgatezieniem oraz w wezle w projektowanym
budynku bezposrednio za $ciana zewngtrzna.

3.6. Instalacja alarmowa.

Elementy preizolowane wyposazone beda w system alarmowy impulsowy.



3.7.  Wytyczne montazu.

3.7.1. Warunki geotechniczne podio;a gruntowego

W Wyniku badan geologicznych nie stwierdzono wystgpowania wod gruntowych o zwierciadle swobodnym do
poziomu 4m ponizej powierzchni projektowanego terenu. Przylacze projektuje si¢ powyzej zwierciadla wody.

3.7.2. Wykopy

Projektowane przylacze poprowadzone bedzie w terenie o duzej gestosci uzbrojenia podziemnego.
W miejscu skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykopy nalezy wykona¢ recznie pod nadzorem
ich gestoréw zachowujac szczegolng ostroznosé.
Na pozostatych odcinkach wykopy wykonaé mechanicznie przy uzyciu koparki jako szerokoprzestrzenne o kacie
nachylenia skarpy 1: 0, 6 na odklad (cze$¢ urobku w ilo$ci réwnowaznej podsypce piaskowej i nadsypce nad
rurociagami wywiezg).
Rurociagi uktadaé na podsypce zwirowo — piaskowej grub. 10 cm nie zawierajacej gliny, ostrych kamieni i
innych cial mogacych uszkodzi¢ rure zewnetrzna.
Rury moga byé montowane w wykopie na workach z piaskiem lub na drewnianych podpérkach, ktére nalezy
usunaé przed wypetnieniem wykopu piaskiem.
Po utozeniu rur preizolowanych obsypa¢ je mieszanka zwirowo — piaskowa na wys. 30 cm nad rury.
Rzedne innego uzbrojenia przyjeto zgodnie z materialami geodezyjnymi oraz normatywami ich przykrycia, co
nie zawsze odpowiada stanowi faktycznemu.
Wéweczas nalezy kierowacd si¢ ponizszymi zasadami:

e zachowaé spadek zgodnie z profilem

e  zachowaé przykrycie sieci cieplnej min 40 cm

e przebudowe innego uzbrojenia wykona¢ w uzgodnieniu z projektantem oraz jednostka eksploatujaca

e kolizje z kablem energetycznym - kabel (po zastosowaniu rury ochronnej - przepustu dzielonego PS

Arota), miejsce zblizenia zabezpieczy¢ plyta z pianki poliuretanowej
e kolizje z kanalizacja telefoniczna lub kablem telefonicznym wykonywaé wedtug zamieszczonych
rysunkow szczegdtowych.

3.7.3. Zasypywanie wykopow.

Zasypywanie wykopow przeprowadzi¢ po wykonaniu catosci prac zwiazanych z budowa czgsci technologicznej
przylacza oraz po wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej wykonanego przylacza.

Zasypywaé wykopy recznie warstwami o grubosci 10-30 cm z zaggszczeniem zasypki piaskowej az do wysokosci
30 cm powyzej wierzchu rur. Zageszczenie zasypki powinno miescié si¢ w przedziale 88-95% zmodyfikowanej
wartosci Proctora (w miejscu przejazdu nie mniej niz 97%). Osypka musi by¢ tak wykonana zeby rurociagi nie
ulegly zniszczeniu lub nie zostaly przemieszczone.

Materiat przeznaczony na podsypke i obsypke musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

e  nie powinny w nim wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm

e  material nie moze by¢ zmrozony

e  nie moze zawieraé ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu

W odlegloéci co najmniej 200 mm powyzej rur potozy¢ tasmy ostrzegawcze, do dalszego wypelnienia wykopu
mozliwe jest zastosowanie gruntu rodzimego. Zaggszczenie warstwy zewngtrznej od poziomu 200 mm wzwyz,
wykona¢ mozna przy pomocy wibratora plytowego o maksymalnym nacisku ptyty 100 kPa.

3.7.4. Spawanie.

Typowe prace spawalnicze nalezy wykona¢ w temperaturze powietrza powyzej 5°C. W przypadku prowadzenia
prac spawalniczych w czasie opadéw nalezy:

e miejsce spawania zabezpieczy¢é namiotem, w ktérym nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ podgrzania
powietrza za pomocg palnikéw propanowo - butanowych do temperatury powyzej 5°C.

e zlacze spawane nalezy podgrzaé osuszajac do temperatury ok. 70°C, za pomoca palnikéw
podgrzewajacych np. PG11. Obszar podgrzewania kofica rury powinien wynosi¢ ok. 40 mm od
krawedzi taczenia.

Proces spawania powinien by¢ odpowiedni do wykonywanych potaczen w czasie budowy cieptociagu (spawanie
na budowie). R6zne elementy rurociagu (rury proste oraz ksztaltki) powinny by¢ spawane czotowo. Kofice rur,
ktére maja by¢ spawane, powinny by¢ ustawione wspoétosiowo i unieruchomione w czasie spawania za pomocg



odpowiednich przyrzadow (centrownikow). Wyjatek stanowia ztacza, w ktorych wykonuje sie niewielkie zmiany
kierunkéw (wg profilu sieci cieplne;j).

Konce rur, ktére majg by¢ spawane, powinny by¢ przygotowane zgodnie z ISO 6761 tj. obszar spawania
powinien by¢ czysty, bez farby i innych powltok oraz materialu izolacyjnego.

Kofice rur ukosowane do grubosci $cianki do 4,0 mm w litere V dla wigkszych grubosci $cianek w litere Y.

3.7.5. Badanie spawow.

Kontrola radiograficzna powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z PN-72/M.-69770, a dopuszczalne wady,
obliczone na podstawie wielkosci i nasilenia wad (PN-85/M.-69772) powinny mie$ci¢ si¢ w co najmniej 3 klasie
wadliwosci spoin lub na poziomie $rednim (wg EN-25817). Zakres kontroli radiograficznej spawanych rur i
elementéw wynosi 100% spoin.

Do kontroli nieniszczacej polaczen spawanych mozna zastosowaé badania ultradZzwigkowe zgodnie z PN-89/M-
70055. Badania te uznaje si¢ za rownowazne kontroli radiograficznej. Dopuszczalna klasa wadliwos$ci zgodnie z
PN-88/M-69777 wynosi U3.

Zakres kontroli metoda ultradzwigkowa spawanych rur i elementéw wynosi 100% spoin.

3.7.6. Plukanie rurociggow.
Wykonaé¢ ptukanie rurociagéw mieszanka wodno-powietrzna (wg zataczonej instrukcji). Wode z plukania

odprowadzi¢ do istniejacych studzienek kanalizacyjnych kanalizacji deszczowej. Pobér wody z hydrantow
ulicznych po wezesniejszym uzgodnieniu z gestorem wodociagu.

3.7.7. Proba ciSnieniowa.
Wykona¢ plukanie rurociagéw mieszanka wodno-powietrzna (wg zalaczonej instrukcji). Wode z plukania

odprowadzi¢ do istniejacej studzienki kanalizacyjnej kanalizacji deszczowej. Pobér wody z hydrantu po
wezesniejszym uzgodnieniu z gestorem wodociagu.

3.7.8. Roboty antykorozyjne.

W poszczegdlnych weztach cieplnych migdzy Sciang zewngtrzna a pierwszymi zaworami odcinajacymi przewody
oczysci¢ z rdzy i brudu recznie przez szczotkowanie do II klasy czysto$ci a nastepnie pomalowaé dwukrotnie
farba termoodporng o nazwie srebrzanka termoodporna produkcji FFiL SNIEZKA S.A.

3.7.9. Izolacja termiczna.

W wezZle cieplnych migdzy Sciana zewnetrzna a pierwszymi zaworami odcinajacymi przewody izolowaé z
wykorzystaniem otulin izolacyjnych z ptaszczem z folii aluminiowej typu Flexorock. Grubo$é izolacji:
Rurociag ¢ 40  zasilanie - 50mm, powr6t - 30mm

4. Uwagi koricowe do przylacza cieplnego

e  Przy wykonywaniu robét wykopy zabezpieczy¢ pod wzgledem BHP poprzez wygrodzenie, wieczorem
oswietli¢ 1 zamontowac¢ $wiatta ostrzegawcze

e  Calos¢ robot wykonaé zgodnie z obowiazujacymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych.

e W projekcie spetniono wymogi zawarte w wymaganych opiniach i uzgodnieniach.

Autor opracowania: mgr inz. Andrzej Leszek Zmiejko



Obliczenia hydrauliczne

G [th]

Dn [mm]

V [m/s]

R [Pa/m]

L [m]

I—z [m]

Le=L*L,
[m]

R*L, Pa]

2,07

40

0,5

144,6

15,6

17,6

2545




Nazwa elementu

9
S
o

Rura preizolowana pojedyncza czarna bez szwu w ptaszczu HDPE, izolacja standardowa, system alarmowy

impulsowy L=12m (248,3x2,6/110) 1]szt.
Komplet do wcinki na gorgco z kolanem odgateznym 45°+ tréjnik TPG, czarny bez szwu w ptaszczu HDPE, izolacja 2|kpl
standardowa, (3#100/200) odgatezienie (g48,3x2,6/110) i
Zawor do wcinki na gorgco Ballomax DN40 2|szt.
Ea\(l)vc;)r odcinajacy preizolowany (248,3x2,6/110) + klucz do otwierania zaworu + skrzynka uliczna + rura ostonowa 2|kpl.
=0,3m

Zespét ztacza (948,3x2,6/110) sieciowany radiacyjnie z podwdjnym uszczelnieniem firmy Radpol 4{kpl.
Koricéwka termokurczliwa (248,3x2,6/110) 2|szt.
PierScien gumowy uszczelniajgcy (248,3x2,6/110) 4|szt.
Maty kompensacyjne 3|szt.
Uszczelnienie typu WGC Integra 2|szt.
Ta$ma ostrzegawcza 6,6|m

*mozliwe jest stosowanie urzadzen rownowaznych




Elementy przytacza w wezle cieplnym

Oznaczenie Nazwa elementu llo$é Uwagi
Z1 Zawor kulowy kotnierzowy Dn20 3|szt. NAVAL  |projekt.
Z2 Zawor kulowy kotnierzowy Dn40 2|szt. NAVAL |projekt.
R1 Rura stalowa czarna bez szwu ze stali R35 fi48,3x2,6 ok. 1,1 m diugosé¢ dostosowaé w
R2 ok. 1,3 m trakcie montazu
R3 Rura stalowa czarna bez szwu ze stali R35 fi26,5x3,25 3 m
otulina FLEXOROCK gr. 50mm 1,1 m ROCKWOOL
otulina FLEXOROCK gr. 30mm 1,3 m ROCKWOOL

*mozliwe jest stosowanie urzadzen réwnowaznych




