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Dotyczy: warunkéw technicznych przylaczenia do miejskiej sieci ciepinej

obiektu zlokalizowanego we Wioclawku przy ulicy Nowomiejskiej 21 ~
segment ywieniowy dla Zespoltu Szkot Nr 3

W nawiazaniu do otrzymanego pisma w sprawie jak wyzej przedstawiamy

warunki techniczne przytaczenia do miejskiej sieci cieplnej obiekiu ziokalizowanego we
Wioctawku przy ulicy Nowomiejskiej 21 — segment zywieniowy dla Zespoiu Szkdt Nr 3:

1.

Punkt wigczenia: sie¢ ciepina wysokoparametrowa preizolowana DN100/200
zlokalizowana obok projektowanego budynku zgodnie z oznaczeniem na zalgczonej
mapie do niniejszego pisma.

Na etapie projektowania punkt przylaczenia uzgodnic ze stuzbami MPEC.

2.

Przylacze cieplne zasilajgce obiekt zaprojektowac i zrealizowat wewnatrz obiekiu w
technologii tradycyjnej. Natomiast na zewnatrz obiektu wykonaC w technologii
preizolowanej jako odgatezienie siodiowe.

. Parametry pracy miejskiej sieci ciepinej:

+ szczytowo-zmienne w okresie zimowym 130/70°C,
» stale w okresie letnim 70/35°C.

. Przylaczenie obiektu do miejskiej sieci cieplnej zaprojektowac i zrealizowac poprzez

trzyfunkeyjny kompaktowy wezet zabezpieczajgcy potrzeby = cieplne
w zakresie:

» centralnego ogrzewania,

« cieplej wody uzytkowej,

« wentylacii.

. Wezet cieplny nalezy zlokalizowaé w pomieszczeniu  przy Nowomiejskiej 21 we

Wioctawku, zabezpieczony przed dostepem oséb postronnych z mozliwoscig dostgpu
dia stuzb MPEC.

. Lokalizacje pomieszczenia w budynku dla wezla cieplnego uzgodnié ze stuzbami

MPEC.

. Dia wezia ciepinego nalezy przewidzie¢ pomieszczenie o wymiarach co najmniej 4x3

metra.

. W ukladzie technologicznym przewidziec:

» wymienniki ptytowe lub inne o podobnych parametrach technicznych,
« wymiennik plytowy skrecany na potrzeby cieplej wody uzytkowej,
« automatyczna reguiacje temperatury wody sieciowej,




8.

« ograniczenie temperatury wody powrotnej,
« automatyczna regulacie pogodowg temperatury wody instalacyjnej,
« regulator przeplywu i cisnienia,

Do stabilizacji warunkéw hydraulicznych pracy wezta zastosowaé regulator réznicy
cisnienia i przeptywu firmy Samson lub Danfoss. '

10. Do automatycznej regulacji pracy wymiennikow centralnego  ogrzewania

11,

12.

13.

14.
15.
16.
17.

18.

19.

20.
21.
22.

23.

i cieptej wody zaprojektowaé programowalny sterownik wieloobwodowy dedykowany
dla weziéw ciepinych np.:Simens, Samson, Danfoss.

Do pomiaru zuzycia energii cieplnej w wesle przewidziet licznik ciepta
z przeplywomierzem ultradzwigkowym produkcji Siemens lub Kamstrup oraz modutem
radiowym do zdalnego odczytu.

Dostawa licznika energii cieplnej jak i montaz w instalacje wezla ciepinego nalezy do
Dostawcy ciepla.

Zaleca sie  stosowanie  pompy do  obiegu czynnika  grzewczego
o automatycznej zmiennej wysoko$ci obrotow produkgji Leszczynskiej Fabryki Pomp
ub Grundfos. W przypadku zastosowania pompy zwykiej na mstalacji centrainego
ogrzewania przewidzie¢ zawory réznicowo-upustowe,

Zabezpieczenie instalacji wewnetrznej zaprojektowaé w postaci przeponowych
zbiornikéw wyréwnawczych oraz zaworéw bezpieczenstwa.

Stosowaé armature odcinajaca kulowg z koncdwkami do spawania lub kolnierzowg
dostosowang do temperatur i ci$nien roboczych wezia ciepinego.

W wezle cieplnym przewidzie¢ automatyczne zataczanie pompy po chwilowym zaniku
napiecia.

Pomieszczenie wezta ciepinego powinno posiadat wentylacje grawitacyjng nawiewno-
wyciagowa,

W projektowanym wezle cieplnym zamontowaé pomiar zuzycia energii elektryczne]
przez odbiomniki. Do pomieszczenia wezla cieplnego doprowadzic uziernienie
przewodem ochronnym podtaczonym do gidwnej szyny wyréwnawczej zgodnie z PN-
[EC 60364-4-41:2000 ,instalacja elektryczna w obiektach budowlanych, Ochrona dia
zapewnienia bezpieczenstwa, Ochrona przeciwporazeniowa’.

Odplyw éciekéw z pomieszczenia wezia ciepinego powinien by¢ grawitacyjny lub
pompowy przez studzienke schiadzajaca (pompa zataczana automatycznie). Przy
odplywie grawitacyjnym pomieszczenie wezta nalezy zabezpieczy¢ przed cofaniem
sie Sciekéw z kanalizacji zewnetrzne].

Elementy wezta ciepinego nie oméwione w niniejszych zatozeniach projektowad
zgodnie z Polskimi Normami oraz na zasadach ogolnie przyjetych w ogrzewnictwie.
Dokumentacja techniczna podlega uzgodnieniu z MPEC w 2-ch egzemplarzach.
Jeden egzemplarz dokumentacii nalezy przekazac do MPEC.

Zastosowane materialy powinny posiada¢ aktualne dokumenty dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Dostawe ciepla zapewniamy po:

e pozytywnym uzgodnieniu dokumentacji sieci ciepinej, przytacza cieplnego,

s pozytywnym uzgodnieniu dokumentacji wezta cieplnego,

s pozytywnym uzgodnieniu dokumentacji technicznej instalacji wewnetrznej
centralnego ogrzewania i ciepiej wody uzytkowej,

zawarciu umowy przytaczeniowej,

ustanowieniu sluzebnosci przesylu na czas nieoznaczony na rzecz MPEC,
dokonaniu odbioru wykonanych robét przez stuzby MPEC,

sporzadzeniu protokdtu zamontowania ukiadu pomiarowego energii ciepingj,
zawarciu umowy sprzedazy ciepta,

wniesieniu oplaty przytaczeniowej zgodnej z obowiazujgcymi przepisami, kiorej
wysokoé¢ jest okreslona w ,Taryfie dla ciepta Miejskiego Przedsigbiorstwa
Energetyki Ciepinej Spoika z 0. 0. we Wioctawku, zatwierdzonej decyzjg Prezesa
Urzedu Regulacji Energetyki”, ’
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» wniesieniu oplaty wynikajace] z udzialu w kosztach realizowanego zadania
inwestycyinego.

24. Warunki techniczne tracg swg waznos¢ po 2-ch latach od daty ich wydania.

25. Okre$lone warunki techniczne nie stanowig zobowigzania Spéki do dostawy ciepla z
miejskiego systemu ciepinego. '

26. Podjecie jakichkolwiek prac w zakresie budowy przylacza cieplnego wymaga
wczesniejszego podpisania umowy przylaczeniowej | oSwiadczenia w formie akiu
notariainego o ustanowieniu stuzebnosci przesylu na rzecz Spdlki MPEC we

Wioctawku.
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OPINIA R ¢, 6630.2. 3140, 2012

Frzedmiol uzgodnienie | Lokalizacis preyigezs wodociagoweygo, kanalizac]i sanifarnej

desrcezowe, gazowege, wewinetiznego energetyceznego | preebudows kabia

véwistleniowego.
Lokalizacla oblekiu | ul. Nowomiejsis KN 80, da.nr 212,3/2,41M2
Irwestor Lrzad Miasta Wiockawka
Wydziat Inweslycil | Zamowied Publicznyeh
87-800 WLOCLAWEK
Zistony Rynek T3

Nr Zlecenia z dnia | 20020522

ZESPOL UZGADNIANIA Qﬁ%&i%ffﬁﬁ'ﬁ{?ﬂ PROJEKOWEJ UZGADNIA L OKALIZACJE WW OBIEKTY

Ma podstawte arl. 28 usl.1 ustawy z dnia 17 maja 1989~ Prawo geodezyvine i kmtm;ramzmee (5
2005 v Nr 240 poz.2027), oraz § 8- ’i@ ro&p@rmdmﬁ a Ministra BRIB 7 dnia 2 kwieinia 2001 v

Dz oz

w sprawie geodezyjne] ewidencji siect uzbrojenia terenu oraz zespolow wzgadniania dokumentac)i

projektows] (Dz.U. Nr 38, poz 455)

UZGODNIENIE WAZNE TRZY LATA OD DATY UZGODNIENIA
WRAZ 7 ?Ai;/{CZNfKIF M MAPOWYM
Uzgodnienie ract waznodd w wypadkach okreSionyeh w§ 13 ust 2 whw Rozporzedzenia.
Lwagl tzalecenia;

1 lzgodnione u uy’ﬁ%(‘ﬂ«’\xéﬁ'} e slect uzbrojenia terenu podiega wylyczeniud gecdezyinel inwertaryzach

powykonawoerel preez Jmnmm Luprawri ione do wykonywania prac geadezyinveh,

2W razie ;,az{}eﬁmsu realizag)l slecl uzbi {3}@!%& ferer z uzgodnionym projekiem inwestor
zobowigzany jest przediczycmape 2z wynikami pomniarow powykonawezychwiassiwernmu organowi

adm;a‘stra:}' i architekioniczrno — budowlan ).

zgm’i ierie usyliowania pf{};émtowamych siec uzma;e Tia terenu zachowuje: mmo%wzez GRres
od dnia wydania opinil w sprawie uzgadaiania usviuowsanis plojeklowanyen siec uzbrojenia
tezwmu Uzgodnienie tracl waznode w przypadky, o kidrym mowa w § 13 rozporzadzenia Ministre

Rorwoiu Regionalnege | Budownictwa z dnia 2 kwistnia 2001y

wsprawie geodezy e ewidenci sleci uzbrojenia terenu oraz zespoldw uzgadniania dokumentaci

projekiowe; (D2 U Nr 38, poz /355}

4 inwesior D wykonawea robol winni prowadzit roboty w spossh wyKluczaiacy mozlivese powstania

awari lub uszkodzeh sieci oraz armatlury brarowe.

5W przypadiu zniszozenia znakdw geodezyinyoh, grawimetrycznyeh badz magnetycznveh p
reaiizac projekty iInwestor jest zobowigzany do odtworzenia tyeh znakdw na Wiasny koszt,

8.TP rejon Wiodlawek— Uzgodnienie 2 dnia 25.05.2012r

przy

“stniejaeg sied lelekom. podziemng/napowielrzna- wiasnosé Telekomunikac) Polskie] S A Pion
Techniczne] Obstugi Klients zaznaczone na mapie sytuacyino-wysokosciowa! symbolem {1,
- zastizegamy mozliwose wystapienia w isrenie urzgdzen | kabll nie zainwentaryzowanych
wylgezonych z eksploatacji Powyzszy fakt nalezy nlezwiogznie zglosic do Dysponenta

Uszkodzeniowsge 081 423-33-72 czynny cala dobe, w celu ustalenia uzytkown
postepowania z tym uzbrojeniem.

& b lrybu

- ystala sle dwumetrows strefe ochronng z k&?dﬁj strony urzgdzen telekomunikacyjnych TH. W
strefie arhramo‘ | prace na lazy pmwadz‘(, recZnie
~wykonawca z 5-dnl Gwym wyprzedzeniarm p;a@mma powiadomi Telekomunikacle Posks 8 A

P r‘m Techniczne] Obslugi Kiienta, Dzist Zarzadzania Zasobami FizycznymiSieci w Bydgoszczy,
- Skiodowskie] nr 80/8,85-733 Bydgoszez, tel. 052 375-83-16, o zamiarze rozpoczecia

prao celem protokolamego przekazania placu budowy ( sie¢ TP, miejsca kolizyine), podajac

aumer wydanych Wytycznych Technicznych. W przypadku, gdy Wytyczne Techniczne nie byly

wydane, nalezy puwmm sie na numer powyizszego Uzgodnienia,

- Pr2y prowaczeniy prac W razie Qdkryma urzadzen “{etemmumkmyjnych nalezy je zabezpleczyt
przed uszkodzeniem | osiadaniem ziemi. Skrzyzowania | zblizenia nalezy wykonaé zgednie z
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obowigzujacymi normarmi, a przed Zasypaniem zglosié do odblord,
- Telekomunikacja Poska SA., Pion Techniczne] Obslugi Klienta informuje, ze nie bedzie
ponosit kosztow przebudowy | poziomowania swoich urzgdzel w przypadku zmiany rzednych
wysokosci terenu w wyniku realizaci projektu
_TP S.A Obszar pionu Sieci w Bydgoszczy zobowigzuje Inwestora i Wykonawcg robot do
prowadzenia prac w sposob wykluczagey mozliwosé uszkodzenia naszych urzgdzen |
powstania awaril sieci tefekomunikacyinej oraz pokrycia wszelkich kosztow Zwiazanyehn 2
ewentualnyr-powstaniern awarl siec telekemunikacyjnej na skutek prowadzenia tych prac.
8.Na 7 dni przed rozpoczeciem planowanych robot powiadomic Metia S.A, Dziat Techniczny ©
terminie rozpoczecia prac, ustalic zakres oraz koszl wyznaczenia nadzoru platnego nad
realizacia projekiu zgodnie z cennikiem oplat Netia SA

9 Wykonawea prac zobowigzany jest podezas realizaci robot do posiadania w terenie podkiadu
geodezyinego projekiuz naniesiong sieciz operalora oraz uwagami z posiedzenia ZUDwuU.

10.Urzadzenia telekomunikacyjne Netia 5A whreslono kolorem pomaranczowym

11 Wykonaé przekopy probne poprzeczne,celem dokiadne] lokalizacji urzadzen podziemnych.

12.Wyznacza sie strefe ochronng sieci taletechnicznel operatora o $rednicy 2m w ktore] roboly
ziemne mozna wykonywat sposobem rgcznym.

13.Przy realizacli inwestycli zachowat przepisy zblizen | skrzyzowan z urzgdzeniami
telekomunikacyinymi zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustalonyri w Polskich Normach

14.1stniejace linie telekomunikacyjne w razie kolizji przebudowat na koszt Inwestora lub
Wykonawey prac

15 Zabezpieczyé istnieiace urzadzenia telekomunikacyjne przed uszkodzenterm | psladaniengruntu,

16 Wazelkie uszkodzenia siec telekomunikacyjne] powstale w wyniku prowadzenych robot oraz
Fmiany rzednych terenu wymuszone realizacig projektu | tym samym powodujace potrzebe
przehbudowy sieci zostang usunigle Jub rrealizowane na koszt Inwestora | Wykonaway.

17 .Roboty ziemne zanikajgce w miejscu skrzyzowan oraz zhlizen do siecl opetaigre podiegaia
odhiorowi wstepnemu robét zanikajgoych celem sprawdzenia braku jej uszkodzer.

18 Wykonane prace oraz zabezpieczenia przed zasypaniem nalezy zglosic do odbioru-Tomasz
Olszewski tel 0 723 195.217(sie¢ miedziana) | Tomasz Zawada tel O 723 195004
{awaitiowody).

10 W przypadku zmiany rzednych terenu naledy uwzglednié regulacie poziomu infrastruktury
teslekom. 7 zachowaniem narmatywnego przykrycia w stosunku do projekiowansg! niwelety

20 Zachodza skrzyzowania z kablami energstycznymi SN i BN

1 Na kablach energetycznych w miejscach skrzyzowan | zblizen z projekiowanymi przylaczami

(sieciami) zabudowad dwudzielne przepusty ochronne z zastosowaniem r typy Aol po

uprzednim wylaczeniu kabli spod napigoia. ‘

29 Kierownik robét przed rozpoczeciem prac budewlanych dodatkowo uzgodni w Rejone
Energetycznym przebieg uzbrojenia energetycznego w obreble planowanych prac zlemnych,

24 Prace ziemna w poblizu siniejacego uzbrojema energelycznego srowadzié przy udyeu spreely
racznego

24 Wykonawea (inwestor) odpowiada mafariainie za  wazelkie starty wynikajee z uszkodzen
urzadzen  energelycznych oraz pokrywa kosztich naprawy.

25.Cdkryte w trakcle prowadzonych prac ziemnych urzadzenia energetyczre zglosic do Rejonu
Energetycznego Wioclawek w celu wiadciwego ich zabezpleczenia pod nadzorem pracownika
Rejonu Wiotlawek

26 Zachowad odleglose pionowa minimum 20 om gornej czesci projekiowanego rurosiagu ed oslony
kabli energsetycznych

27 Zobowiazuje sie inwestora | wykonawce robot do prowadzenia prac w sposth wykluczalasy

“
E

mozliwoée powstania awari sieci gazowej, a w wypadku jej powstania do pokrycia kosziow
zwiazanych z przywroceniem stanu poprzedniego.

28 Bezwzglednie zachowat normatywne odleglosci od siec gazowe]

29 Uzgodnienie lokalizacji warunkuje zatwierdzenie projekiu budowlanego twydanis pozwolenta ia
budowe przez wiasciwy terenowy organ administrachi architekioniczne — budewlane], natomi
nie rozstrzyga rozwiazan urbanistyczno - architektonicznych oraz techniczrveh projekiy,

30.Nieprzestrzeganie uwag | zalecen ZUDP podiega sankciom wyanikajaeym a arl 48 pki.G ustawy 2

17 maja 1989 roku- Prawo geodezyine | kartograficzne (jt. Dz.U. z 2008 r. Nr 240 poz 2027}
A,

Olrzymuie;
1 Inwestor: 2 egz. projektu usyluowania siec uzbrojenia terenu

2. 7UDP a/a 1 egz. projekiu usytuowania siecl uzbrojenia terenu
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