NACZELNA ORGANIZACJA TECHNICZNA, WLOCLAWSKA RADA FEDERACII, STOWARZYSZENIE
NAUKOWO- TECHNICZNE, PL. WOLNOSCI 1, 87-800 WLOCLAWEK.

PROJEKT BUDOWLANY

OSIEDLOWEJ SIECI CIEPLOWNICZEJ WRAZ PRZYLACZAMI DO
OBIEKTOW KOSCIELNYCH W REJONIE UL. PRYMASA S.
KARNKOWSKIEGO WE WLOCLAWKU ORAZ LOKALIZACJA WEZLA
CIEPLOWNICZEGO W KOSCIELE KATEDRALNYM . DZIALKI: NR 34
KM 44, NR 42 KM 44, NR 31/1 KM 44.

Obiekt: KOSCIOL KATEDRALNY , PLEBANIA KATEDRALNA,
KANONIA OB. PRALATOWKA WRAZ OGRODEM.

Adres: UL. KARNKOWSKIEGO, DZIALKI: NR 34 KM 44, NR 42 KM 44,
31/1 KM 44 , 87-800 WLOCLAWEK

Inwestor: MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ
UL. PLOCKA 30/32, 87-800 WLOCLAWEK.

Projektant: INZ. KAPCZYNSKI ANDRZEJ, uprawnienia budowlane nr 2/70
wydane przez P W R N L6dz. Nr ewidencyjny - K U P/ IS/ 0930/01.

Y, :5/’-4.._ .;xzé

" inZ Ardrzef Kaporyniski
7 Uprawnienie budowlane do projsitovania
i iderowanis rebotami Budowian i
PREZ DRANICIEN W $ 2t i
vrzaden 3snE
Duoad ana

Asystent projektanta: MGR INZ. ANDRZEJ BOJANKO. Nrawo. 2/7

KLIMAB, INSTALACJE SANITARNE, :
PROJEKT, MONTAZ, SERWIS A
Andrzej Bojanko /
NIP 893-116-85-62 Reg. 34 8343“_.»""/

Sprawdzil: PIOTR NAKONOWSKI, Up.ABU-IX-0 =5/126/88 W K
‘ nr ewidencyjny KUP/ IS /171/01
F pioix Nalconorskl

; r. bud. v
) uﬁpr. ;:oj. ABU-IX-2385-5/126/88W

Zatwierdzit: DYREKTOR BIURA: MGR INZ. ANDRZEJ] MLYNARCZYK

Data i miejsce sporzadzenia: 6. 05. 2013 1., Wioclawek.
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(Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz.1623 z p6zn. zm.) oraz na podstawie art.104 ustawy z dnia '14 czerwca 1960r. —
Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2013r. poz. 267 tekst jednolity) po rozpatrzeniu wniosku
0 pozwolenie na budowe

zatwierdzam projekt budowlany
i udzielam pozwolenia na budowe

dla Miejskiego Przedsigbiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o0.0. we Wioctawku z siedzibg przy ulicy
Plockiej 30/32 we Wioctawku

na zadanie: budowa osiedlowej sieci cieplowniczej (kat. XXVI) z przylaczami do Bazyliki Katedralnej,
Plebanii Katedralnej i Pratatowki przy ulicy Prymasa Karnkowskiego, na terenie dzialek nr 34, 42, 31/1 obreb
Wioctawek KM 44 we Wioctawku.

Projekt sporzadzit inz. Andrzej Kapczynski posiadajacy uprawnienia budowlane nr ewid. uprawnien 2/70 w specjalnosci
instalacji i urzadzen sanitarnych, wpisany na liste czlonkéw Kujawsko—-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
pod numerem ewidencyjnym KUP/IS/0939/01

z zachowaniem nastepujacych warunkow, zgodnie z art.36 ust.1 oraz art.42 ust.2 i 3 ustawy — Prawo
budowlane:

1. Szczegolne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robét budowlanych:

e roboty nalezy prowadzic zgodnie z obowigzujacymi przepisami i w sposob gwarantujacy zachowanie
bezpieczenstwa ludzi i mienia, :

e roboty prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej upraWn:ema do kierowania robotami budowlanymi
w odpowiedniej specjalnosci, przebieg robot rejestrowac w dzienniku budowy,

e teren prowadzonych robot zabezpieczy¢ przed dostepem osob nieupowaznionych,

» przed rozpoczgciem robot budowlanych, kierownik budowy jest obowigzany opracowaé plan bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia, zwany ,planem BIOZ" (art.21a ustawy Prawo budowlane i §6 pkt.1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz.1126 z 2003r.),

Czas uzytkowania tymczasowych obiektéw budowlanych: nie dotyczy,

Termin rozhiorki: nie dotyczy,

Szczegblne wymagania dotyczace nadzoru na budowie: nie dotyczy,

Inwestor jest zobowigzany:

al zawiadomi¢ wiaéciwy organ nadzoru budowlanego co najmniej 21 dni przed zamierzonym terminem przystapienia

do uzytkowama

DN

6. Klerownlk budowy jest zobow1qzany prowadzlc dzuenmk budowy oraz umiesci¢ na budowie lub
w widocznym miejscu tablicg informacyjna oraz ogloszenie zawierajace dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art.28 ust.2 - Prawo budowlane, obejmuje nierucho-
mosci: dziatki nr 34, 42, 31/1 obreb Wioctawek KM 44,

UZASADNIENIE

Na wniosek Miejskiego Przedsigbiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. we Wioctawku zostato wszczete
postepowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budo-
we osiedlowej sieci cieptowniczej z przytaczami do Bazyliki Katedralnej, Plebanii Katedralnej i Prafatowki przy
ulicy Prymasa Karnkowskiego, na terenie dziatek nr 34, 42, 31/1 obreb Wioctawek KM 44 we Wioctawku.

Inwestor do wniosku dotaczyt wymagane, zgodnie z art.33 ust.2 ustawy - Prawo budowlane, doku-
menty, a mianowicie: cztery egzemplarze projektu budowlanego oraz oéwiadczenie o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

W wyniku sprawdzenia projektu budowlanego stwierdzono, Ze zamierzenie inwestycyjne jest zgodne
z uchwatg Nr IX/73/11 Rady Miasta Wioctawek z dnia 9 maja 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospoda-

verte
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rowania przestrzennego w zakresie obszaru polozonego we Wioctawku pomiedzy: brzegiem rzeki Wisly
na odcinku od ujécia rzeki Zgtowigczki do zachodniej granicy nieruchomosci nr 1/26 KM 48, wzdiuz tej granicy
i w kierunku zachodnim wzdiuz granicy dziatki nr 3/6 i 3/1 KM 48, ulica Ogniowa, Chmielng, Wronig, Okrzei
do wysokosci ulicy Kosciuszki, granicg obszardw kolejowych, ulicg Szpitaina, Okrzei i zachodnig granica Parku
im. H. Sienkiewicza, ulica Wyszynskiego oraz zachodnim brzegiem rzeki Zgtowiaczki z wytaczeniem terenow
objetych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego uchwalonymi po 1 stycznia 1995r.
(Dz.Urz.Woj. Kujawsko-Pomorskiego Nr 167 z dnia 27 lipca 2011r., poz. 1403) i przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi. Projekt zostat sporzadzony przez osobe posiadajacg odpowiednie uprawnienia budowlane.

Przed wydaniem decyzji zapewniono stronom czynny udziat w postgpowaniu. Strony nie wniosty uwag
do projektowanego zamierzenia inwestycyjnego.

Teren inwestycji znajduje sie w Dzielnicy Starego Miasta Wioctawka, wpisanej do rejestru zabytkow pod
numerem A/1560 (dawny nr rejestru 279/372/A) decyzja Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow we Wioctawku
z dnia 30.09.1957r. Wszelkie prace realizowane w tym obszarze wymagajg zezwolenia Konserwatora Zabytkow.
Projektowane zamierzenie inwestycyjne zostalo uzgodnione przez Kujawsko-Pomorskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow postanowieniem Nr 286/2013 z dnia 03.10.2013r. (znak: WUOZ.DW.WZN.5142.5.
161.2013.RS).

Biorgc powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencji decyzji.

Od decyzji niniejszej stuzy stronom odwolanie do Wojewody Kujawsko—Pomorskiego za moim
posrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

/Qtrzvmuie wraz z zatacznikami (2 egz. projektu buddwlaneqo):
1) Miejskie Przedsigbiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. we Wioctawku

Otrzymuija: Ve
2. Kapituta Bazyliki Katedralnej - Kuria Dlecezjalna e
3. Diecezja Wioctawska

4. Miejski Zarzad Drog we Wioctawku
5

e

Gmina Miasta Wioctawek typretor Wybde A Yuyenid
- Prezydent Miasta Woctawek ~Ivchitektury | [YAMRAELsK
; ; o Opi |
Otrzymujg do wiadomosci: LJV
6. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego ™ b T e R
7. Wydziat Gospodarki Mieniem Komunalnym WHSZCZOND W < TE. - —————
8. ala B.T. (23.10.2013r) W WVEOKOSCTI . b B s Al pokmimya- e !

Tk Dankows

Pouczenie:

1. Inwestor jest obowigzany zawiadomi o zamierzony! m}uig i&%@ '/r\c{l:f)t b@owlg%pn%@;im%mw&e

na budowe, wasciwy organ nadzoru budowlaneg nﬁ a%g rawujacego r}adzér nad zgodnosma Tealizacji bUdOW{C Z'pro-
jektemn, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczecie g;% § égﬂrg)iﬁ faled. 1 fifinrenia wnios

a) oéwiadczenie kierownika budowy (robdt), swé?ﬁbzéfm&%ﬁ*zéﬁm jze rﬁgf Astwa: i eehrony -zdrowia -oraz przyjecie
obowigzku kierowania budowq(robotaml budowldnymi)ve takdgigaswiz

mowa w art.12 ust.7 ustawy — Pra ]
budowlane, “ﬁ,&
b) w przypadku ustanowienla nadzoru Inwestorsklego - oswladczente Inspektora nadzo d sz

obowigzku petnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a ka w
art.12 ust.7 - Prawo budowlane ,
¢) informacje zawierajaca dane zamieszczone w ogtoszeniu, o ktorym mowa EN art.42 ust 2 pkt.2 - Prawo budowlane.

2. Inwestor moze przystapi¢ do uzytkowania obiektu przed wykonaniem wszystkich robot budowlanych pod warunkiefi uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie, wydanego przez wiasciwy organ nadzoru budowlanego.

3. W przypadku gdy w ninigjszej decyzji nie natozono obowigzku uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, do uzytkowania obiekiu
mozna przystapi¢ w terminie 21 dni od dnia doreczenia do wiasciwego organu nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakoniczeniu
budowy, jezeli organ w tym terminie nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzii.

4, Przed wydaniem pozwolenia na uzytkowanie obiektu, wiasciwy organ nadzoru budowlanego przeprowadzi cbowigzkowg kontrole
budowy, zgodnie z art.59a ustawy — Prawo budowlane. Wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowahie stanowi wezwanie
wiasciwego organ do przeprowadzenia obowigzkowej kontroli.

5. Decyzja o pozwoleniu na budowe wygasa, jezeli budowa nie zostata rozpoczeta przed uplywem 3 lat od dnia, w ktorym niniejsza
decyzja stata sig ostateczna Iub budowa zostalafgrzerwana na czas diuzszy niz 3 lata (art.37 ust.1 ustawy Prawo budowlane).
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1. Dane ogolne.

1.1.Nazwa Inwestora.

Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej

Ul Ptocka 30/32, 87-800 Wioctawek
1.2. Wiasciciel budynkow i drog:
*Parafia katedralna P. W. Wniebowziecia NMP, Pl1. Kopernika 7,
87-800 Wtoctawek
*Miejski Zarzad Drog
1.3. Adres budowy:

Ul. Prymasa S. Karnowskiego 3, 87-800 Wioctawek. Dzialki nr :

34 KM 44,42 KM 44,31/1 KM 44.
1.4. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego
osiedlowej sieci cieplowniczej wraz z przytaczami do obiektow koscielnych w
rejonie ul. Prymasa S. Karnkowskiego we Wtoctawku oraz lokalizacja wezta
cieplowniczego w kosciele katedralnym.

1.5.Dane o terenie inwestycji.
Budynki sa potozone we Wioctawku pomiedzy ulicami Wyszyfiskiego,
Karnkowskiego i Placem Kopernika.
Administratorem dobr parafialnych to jest: Ko$ciota katedralnego, Plebanii
katedralnej jest Parafia katedralna P. W. Wniebowzigcia N M P.
Obiekty: Seminarium , Ko$ciét katedralny i Pratatéwka sa wpisane do rejestrow
zabytkéw zgodnie z pismem Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w
Toruniu, Delegatura we Wioctawku. ( zatacznik 51 )
Budynek Kanonii podlega Zarzadowi Nieruchomosci Diecezji Wioctawskiej.
Przedmiotowe dziatki mieszcza sie w granicach stref ‘A’, ‘B”, ,, AR”.

2 Istniejace zagospodarowanie terenu.
Istniejacy stan zagospodarowania terenu przedstawia zataczona mapa
sytuacyjno — wysokosciowa.

2.1.Zabudowa.
Na terenie realizowanego zadania znajduja_sie¢:
Kosciot katedralny
Plebania katedralna
Kanonia ob. Pratatowka z ogrodem
Seminarium duchowne.
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2.2.Uzbrojenie terenu.
Teren inwestycji jest uzbrojony. Do budynku s wykonane przytacza:
wodociagowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazowe, elektryczne kablowe
i teletechniczne kablowe.

2.3. Zielen.
Na terenie inwestycji wystepuje zielen niska i wysoka.

3.Projektowane zagospodarowanie dziatki.

3.1. Rozbiérki- nie przewiduje si¢ rozbiorki budynkow.

3.2.Zabudowa- nie przewiduje si¢.

3.3.Projektowane uzbrojenie dziatki- nie przewiduje si¢ zmian w uzbrojeniu

terenu.

3.4.Zielefi- nie przewiduje sie zmian i nasadzen zieleni wysokiej. Po
wykonaniu prac przewiduje si¢ odtworzenie trawnikow.

3.5. Obszar oddziatywania obiektu.
Obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatke wskazang jako teren inwestycji.
Inwestycja nie zalicza si¢ do przedsigwzig¢ mogacych pogorszyc¢ stan
srodowiska.

3.6.Zagospodarowanie mas ziemnych. — Przewiduje si¢ wywiezienie
zbednej ziemi.

Sporzadzit:

"‘i—;;,‘. TG BUGY S v
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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego osiedlowe;j sieci cieptowniczej wraz z przylaczami do
obiektéw koscielnych w rejonie ul. Prymasa Stanistawa Karnkowskiego we

Wioctawku oraz lokalizacja wezta cieptowniczego w kosciele. Dzialki nr: 34,
KM 44,42 KM 44,31/1 KM 44.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

* Zlecenie MPEC L. dz. NN/09924/03/2013 z 28 marca 2013 r.

* Warunki techniczne przetozenia osiedlowe;j sieci cieptowniczej wydane przez
MPEC L. dz. NN/10339/04/2013 z 9 kwietnia 2013 r.

*Pismo N O T Wioctawek z 15.04.2013 roku potwierdzajace zakres prac.

* Mapa geodezyjna do celéw projektowych z 8.02.2013

* Wizja lokalna i dokonane pomiary i uzgodnienia z Uzytkownikiem.

* Uzgodnienia lokalizacyjne i techniczne z Inwestorem.

* Projekt istniejacej sieci cieplowniczej i wezta cieplnego w Seminarium.

*[nwentaryzacja budowlana na poziomie przyziemia koSciota katedralnego z

15.07.2013 r. zlokalizowanego przy Placu Kopernika 7.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Budynek Seminarium zlokalizowany przy ulicy Karnkowskiego 3 jest zasilany z
cieplo z miejskiej sieci cieplowniczej. Wezet cieptowniczy jest zlokalizowany
w czescl podp1wn1czone3 budynku od strony ulicy Karnkowskiego. Z tego wezia
przewiduje si¢ wykona¢ sie¢ cieptownicza do nastgpujacych obiektow:

Plebania Katedralna, Kanonia, Ko$ciot Katedralny.

Obecnie budynki Plebanii Katedralnej i Kanonii sg ogrzewane z kotlowni
wbudowanych, wodnych, zasilanych gazem ziemnym.

W budynku Plebanii jest zainstalowany kociot wodny, gazowy typu
VITODENS 200 firmy VIESSMANN o mocy 75 k W. Kociol zabezpiecza
potrzeby cieplne w zakresie ogrzewania i cieptej wody.

W budynku Kanonii jest zainstalowany kociot wodny gazowy typ VAILANT o
zakresie mocy 12,2 do 23,2 k W. Dla potrzeb cieptej wody jest zainstalowany
podgrzewacz wody o pojemnosci 130 1.

W budynku kosciota katedralnego Uzytkowmk przewiduje do ogrzewania
pomieszczenia administracyjne. Uzytkownik nie posiada jeszcze prolektu
instalacji ogrzewama tych pomieszczen. Stad tez dokonano podczas wizji
lokalnej pomiaréw tych pomieszczen, zeby wstepnie ustalic zapotrzebowanie
ciepta.
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Do ogrzewania w kosciele katedralnym wedlug oswiadczenia Uzytkownika
przewidziane sg nastgpujace pomieszczenia:
Cyberfit— wymiary 7x11x6m=462 m’ parter

Kapitularz -y 7x7x6, =294, .
Magazyn - 7x7x6, =378, .,
Pracownia -y 10x7x3 . =210 5
Magazyn - 7 x7x3m= 147 ,, 1pietro
Archiwum = 18 x7x3,, = 378 ,, o
Razem 1870 m>

Przyjmuje wskaznik zapotrzebowania w cieplo- 20 W/ m’

Orientacyjne zapotrzebowanie ciepla dla ogrzewania w/w pomieszczen wynosi:
Q=1870m’ x 20 W/ m’ =37.400 W = ok. 38 k W.

Uzytkownik Kosciota nie przewiduje zapotrzebowania ciepta w zakresie
przygotowania cieplej wody uzytkowej.

Zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb w/ w budynkéw wynosi:

Budynek Plebanii Katedralnej — 75 k W — §rednica przylacza D =32 mm .

To9” Kanonii = 23 n 7 To9” T 9 25 2

-,- Kosciota katedralnego - 38 ,, - - -y= » =50 ,,

-,,- Plebanii i Kanonii -98 ,, - -y -y = 4, = 40
Razem zapotrzebowanie ciepta— 136 k W -,-  sieci D =65 mm

Odgatezienie projektowanej sieci do w/w budynkéw pokazano na rysunkach.
Jak wynika z mapy geodezyjnej na terenie chodnika i jezdni ul. Karnkowskiego
sa zlokalizowane kable energetyczne, telefoniczne, przewody kanalizacji
sanitarnej, deszczowej, wodociggowej i gazowe]. Rozwigzanie powstatych
skrzyzowah z w/w przewodami pokazano na rysunkach.

Podczas dokonanej wizji lokalnej przy udziale Uzytkownika w/w obiektow
ustalono lokalizacje pomieszczen, w ktorych beda zaprojektowane w drugim
etapie wezty cieptownicze.

Projektowane przytacza cieptownicze wprowadzone beda do w/w budynkéw w
miejsca gdzie przewiduje si¢ wykonanie weztow cieplowniczych.

Niniejsze opracowanie obejmuje na zyczenie Zleceniodawcy inwentaryzacje
pomieszczenia, w ktérym bedzie zlokalizowany wezet cieptowniczy tylko dla
kosciola katedralnego. Pozostate pomieszczenia beda inwentaryzowane w
odrebnym opracowaniu.

Projektowane rurociagi beda zlokalizowane pod istniejagcymi trawnikami,
chodnikami, ogrodzeniem Plebanii katedralnej i jezdnig ulicy Karnkowskiego.
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3. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.

3.1.Roboty ziemne.

Prace ziemne w poblizu istniejacego uzbrojenia , budynkow i drzew nalezy
wykonac rgcznie. Minimalna przestrzen robocza pomigdzy sciang wykopu 1 rurg
— 0,15 m. Minimalna szerokos¢ wykopu —do 1 m. ( zgodnie z instrukcja
montazu rur)

Ksztalt wykopu — pionowy z umocnieniem $cian pionowych ( szalowaniem).
Rodzaj podtoza — wzmocnione.

O planowanym rozpoczeciu robo6t ziemnych nalezy powiadomié wszystkich
uzytkownikoéw rurociagéw i kabli zlokalizowanych w miejscu prowadzenia
projektowanych rur cieptowniczych.

Po zdjeciu ptyt chodnikowych, kostki na jezdni, ziemi ogrodnicze] z trawnikow
nalezy przystapi¢ do prac ziemnych w systemie recznym w poblizu istniejacych
kabli energetycznych, oswietleniowych, rur gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych. Szczegdlowy przebieg istniejacego uzbrojenia nalezy ustali¢
na podstawie przekopéw kontrolnych a w przypadku ich odkrycia powiadomié
niezwlocznie operatora sieci.

Na skrzyzowaniu projektowanych rur z kolidujgcymi kablami oswietleniowymi
wykonac¢ zgodnie z warunkami technicznymi zataczonymi na stronie 50.

Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy bezwzglednie zastosowacé sie do
uwag i zalecen podanych w opinii nr G.6630.2.236.2013 z 13.08.2013 roku
wydanej przez Prezydenta Miasta Wtoctawka. Opinia stanowi zatacznik na
stronie 48 i 49.

W trakcie prowadzenia rob6t nalezy istniejace uzbrojenie zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami i osiadaniem gruntu stanowiacego jej podbudowe i ostone.

Szczegoty przejscia przez sciany do poszczegélnych obiektow pokazano i
opisano w czesci rysunkowe;.

Przy wykonywaniu w/w prac nalezy wzia¢ pod uwage wymogi uzytkownikow
uzbrojenia oraz chodnikéw i drog, ktore mogg by¢ odmienne do w/w
proponowanych rozwigzan. Odtworzenie nawierzchni drogowe;j, chodnikéw
oraz zieleni nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami shuzb eksploatacyjnych.
Wszystkie warunki techniczne uzytkownikow istniejacego uzbrojenia stanowia
zalaczniki do niniejszego projektu.

3.2. Rurociagi cieplownicze.

Prace montazowe powinny wykonywac osoby przeszkolone zgodnie z
wymogami producenta rur. W niniejszym projekcie przyjeto montaz rur
wykonywanych w systemie ZPU Migdzyrzecz Sp. z o. 0. Dopuszcza si¢
stosowanie rur innych producentéw pod warunkiem uzgodnienia z
Uzytkownikiem t. j. M P E C Wloctawek. Montaz rur i elementéw
preizolowanych wykona¢ zgodnie z ponizszym opisem.
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ieTczanie preizotowanyeh rur o Srednicach rur ostonowych do 160 mm moina wykona
a wWyZszych Srednic przy pomocy diwigOw, stosujac zawiesia wypOsaZone w pasy {pou.
.25 a{, d;.zh opuszczania mgem zwracad uwage, aby nie uszkodzi€ rury ostonowsej.

Dgiegtoid miedzy uldadanymi Dreizolowanymi rurociggam! powinna wynosic
a dia preizolowanych 1urgnagéw o Srednicy powyiel Z00 mm - min. 20 cm,

Odleatodé rurociagu od Sciany wylopu powinna wynosic min. 15 cm.

Nalezy =wracad uwage, aby Jr&:— olowane rury wyposaione w instalacje sygnalizacyin

impulsows ukiadad tek, Zeby przewéd znajdowal siFg ﬁ:. “godz. if}'ﬁ" i na "godz. 1480
stykiera producenta znajdowata sie zawsze po jednej stronie ztacza).

Fh;x.gzag nalezy ukiadad ze spadikism umo ii’ranfiaja,f:ym otwodnienie siad] cieptownicze]
spadek rurociggu powinien wynesid nie mnief niz 3%..

Réznice rzednych uipZonsgo rurociagy of przewidzianych w projekcie mis powinna
prz&{u‘agﬁc - 2 crmi.

Hhentas preizolawanyceh rurociagéw wykonuie sie bezpo nio w wykopie (w wyigtkowych
wypadkach dopuszcza sig montaZ run ociagow nad wykopami.

W przypadiu montazu rurociggu nad wykopem, proste odcinid rur preizolowanych ulozyC na
;‘}.ﬂékiadam drawnianveh o preeleaiy 10x10 om i rozstawie 2 + 3 m.

Sred utpgeniem rur i slementdw preizolowanych W wykopie nz projektowsnym poziomis,
naley na kofice rur nasungd nasuwke.

Dopuszczalne odchyiha nie gsiowofG odcinkdw rur w migiscu polaczenia iz mozs

Wezystlia palaczenia stalowveh rur przewodowych naledy wykonad przez spawanie tukows
Dopuszeza sig spawanic gazowe stalowych rur przewodowych o grubosc Scianki do 2,% mm.
Seboty epa awalnicze e veniu stalowych rur przewodowych nalefy wykonal zgodnie
kami ogdinymi gg.r‘ ==.-Z » tomiz B WTWIG, craz instrulicia - . Fe;hnmegia spawania ror
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Zasypywanie preizolowanych rurociagdw

P

Do zasypywania preizolowanych rurociggow nalezy stosowac piasek gruby iub sredni,
drebny swir bez gliny, muty, kamieni.

Zasypywanie rurociagow preizolowanych wykonuje sig¢ warsiwami i rozpoczyna sie od
Vf)/h@nam@ 0<ypk1 piaskowei. Przy recznym zageszczeniu grubosC warstwy nasypowej nie powinna
byé wigheza niZ 15 cm .

Obsypiic piaskowg naleXy wykonad w dwoch warstwach,

Fierwezg warstwe uldadamy do poziomu osi rurociagdw, zasypujac przestrzenie misdzy
rurocizoamy, 2 nastepnie miedzy rurociagiem a wykopem. Warstwe e zageszczamy ubijakiem.

Drugsy warstwe ukladamy i zaggszczamy podobnie jak pierwsza do poziomu min. 10 cm
nowyze] krawedzi rurcciagu. Stopien zageszczenia powinien wynosic ip = 1,0 do 0,68.

Po wyhonaniu osypki pozostaly czeS¢ wykopu zasypaC gruntem, uprzednio wybranym
z wykopu {po usunigeiu Kamieni, korzeni, bryl gliny lub #u 1 innych zanieczyszezen), warstwami
grubosci do 30 om, 7ageszczajac mechaniczng zageszczarka.

inne wymagania

W przypadku uktadania mrocqqgow preizolowanych w miejscach narazonych na obciazenia
dynamiczne (przekraczajace 5,0 t/of ) oraz gdy warstwa przykrycia rurociggu jest mniejsza niz 40
cm nalezy, w migjscach przemd}:’c.nych w projekcie pudowlanym, utozy¢ na wysoko$ci minimum 30
cm nad powierzchnig rurociagéw plyty Zelbetowe tUb rurcciagi ulozyé w rurach ochronnych,
doctosowanych do przewidywanych obcigzern.

Siet cieptowniczg oznaczy¢ tasma ostrzegawcza utoZong okoto 30 cm nad rurociggiem.
Przed wykonaniem osypki rurodigedw nalezy:
- wykenad dylatacje w tzw. strefach kompensacyinych,

- strefy kompensacyine wykonywad wylscznie w  miejscach - okredlonych projekiem
budowlanym - wystepowania elementéw kompensacyinych, odgalezien, kolan i zwezek,

- sprawdzi¢ osiowosc rurociagu,

- sprawdzi¢ zgodnos¢ spadku rurociagu z projekiem.
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Projeltowana trasa sieci cieptownicze] nie koliduje z zielenia wysoka i nie
‘ma koniecznoscl wycinki wartoSciowego drzewostanu. Zogtaly zachowane
“takie odleglodei od pni, aby w jak najmniejszym stopniu uszkodzié sysiem
korzemowy drzew wysckich. Inwestycja bedzic wymagala tymczasowego
przesadzenia kilku kizewdw z zieleficdw przy budynkach zasilanych w
ciepto z projektowansj sieci. Roboty ziemne i montazowe prowadzone w
poblizu drzew nalezy prowadzié recznie, ze szezegblng starannodcia iz
stosowaniem zabezpicczen: {oston) w celu niedopuszezenia do uszkodzenia
pni drzew. Prace prowadzone na terenie zicleficow beda prowadzone w tald
spos6b, aby byia mozliwsse relaultywacji terendw (odidadanie warstwy
humugu na oddzielne sldadowisko w celu pdzniejszego uzyeia do
rekultywaci).

L = Y & mfomrn L
34 Reozwigzanie wysokosSciowe, Kolizi

Na irasie projekiowans] sieci cieplowniczs] wystepujg skrzyZzowania z
istnicjacym uzbrojeniem podziemnym 1j. gazociagiem, wodociggiem,
kanalizacja kablami energetycznymi, kanalizacis teletechniczng, drogami ¢
utwardzonej ngwierzchni oraz chodnikami. '

Wykonawea w trakcie robdt ziemmych jest zobowiazany sprawdzid
zagtebienie istniejacego uzbrojenia.

Skyzyzowanis z istnigjgcymi kablami energetycznymi

Przy skrzyzowaniu projelkiowanej sieci ciepiowniczej z  kablami
‘energetycznymi, krzyzujace sic kable nalezy zabezpieczy( rurami
ochronnymi dwudzielnymi ARCTA typu:

- A 110P§ przy skrzyZowsaniach z kablami oSwietleniowymi 1 niskiego
napigcia;

- A 160FS przy skrzyzowaniach z kablami éredniego i wysokiego napiecia.
Zabezpieczenie wykonaé zgodnie z normg PN/E-05100, PN/E-35125.

Dlugosé rury ostonowe; projektuje sie zgodnie z norma PN-76/B-05125
przyjmuiac diugosc 3.0 m. Skezyzowania oraz rury ochronne pokazano na
mapach sytuacyjno — wysockodciowych.

Skrzyzowania z istniejacymi kablami teletechnicznymi

Ismiejace kable teletechniczne w miejscach skrzyzowan z projektowang
iecig naleZy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzisinymi AROTA typu

- Skrzyzowania 7 gazociggiem

siniejgcym gazocizgiem projekiuje sie z

Skrzyzowanie sieci cieplowniczej z 1
Tosci miedzy scianami zewnetrznymi

zachowaniem bezpiecznych odleglo
przewodow 0,2 m.



- 13-

- Skrzyzowanie z siecig kanalizacyjna i wodociagowa.

Skrzyzowanie projektowanej sieci cieptownicze] z kanalizacja deszczowgq i
sanitarng oraz rura wodociagowa nie wymaga zabezpieczenia. Przy uktadaniu
réwnolegltym nalezy zachowac odlegtos¢ minimum 1 m od studzienek
kanalizacyjnych i miedzy $ciankami przewodow.

Uwaga: Jezeli w trakcie wykonawstwa okaze sie, ze rzedne faktycznego
utozenia uzbrojenia r6znia si¢ od zatozonych w projekcie , ewentualne zmiany
zaglebienia rur cieptowniczych uzgodni¢ z projektantem.

- Skrzyzowanie z drogami i chodnikami.

Projektowang sie¢ cieptownicza na odcinkach biegnacych pod drogami i
chodnikami betonowymi realizowa¢ w wykopie otwartym , nastepnie wykopy
uzupelni¢ zageszczonym piaskiem do poziomu podbudowy zgodnie z
wymogami uzytkownika drog.

3.5.PrzejScia przez przegrody budowlane.

- Budynek Seminarium Duchownego.

Wyjscie sieci cieptowniczej z budynku w strong ul. Karnkowskiego nalezy
wykona¢ pod fundamentem w rurze ostonowej stalowej DN 200 mm .
Koncowki rury zamkna¢ manszetami firmy INTEGRA.

Przejécie przez $ciany wewnetrzne wykonacé recznie przez wykuwanie.

- Budynki Plebanii i Kanonii.

Przejscie przez $ciany wewnetrzne wykonaé recznie przez wykuwanie lub
mechanicznie.

-Budynek Kosciota katedralnego.

Przej$cie przez fundament wykonaé przez wiercenie wiertnicq diamentowa na
mokro. Srednica otworu minimum 160 mm .

3.6. Laczenie rur.

Rury nalezy taczyé przez spawanie tukowe lub gazowe minimum klasy III.

( zalecana klasa II) Do spawania fukowego zaleca si¢ stosowa¢ elektrody ER-
346, ESAB 5300 lub PHILIPS 36 S. Do spawania gazowego nalezy stosowac
druty spawalnicze BOHLER DMO ( prod. niemieckiej) lub AGA H 44 ( prod.
szwedzkiej) Po wykonaniu robot spawalniczych nalezy dokonac¢ sprawdzenia
ich jakosci poprzez wykonanie proby radiograficznej, badz ultradzwigkowe;j
zgodnie z wymogami Uzytkownika sieci, jednak nie mniej niz 10% spawow a
pod drogami — 100% oraz wykonanie proby hydraulicznej na zimno na cisnienie
P . =2 M Pa wg wytycznych Uzytkownika sieci. Po wykonaniu pozytywnej
proby mozna przystapi¢ do zaktadania muf zgodnie z wytycznymi ZPU
MIEDZYRZECZ Sp. z 0. o.

Kompensacja wydtuzen.

W oparciu o wytyczne projektowania ZPU MIEDZYRZECZ zastosowano
uktad kompensacji naturalnej, z wykorzystaniem zalaman trasy typu ,,U” 1,,2”.
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3.7 Plukanie.
Rury preizolowane nalezy przechowywad 1 montowaé w sposéb catkowicie
climimujacy przcdostanie si¢ do wneirza rur zanieczyszczen. W przypadku
przestrzegania rezimu technologicznego ZPU MIEDZYRZECZ Sp. zc.0. W
czagie sidadowania 1 montazu, mozna zrezygnowad z phukania sieci.
W przypadku przeciwnym nalezy przewody przepluka¢ az do uzyskania
Czyatasci whglrza ﬂnsclagow

Dia osiagniecia skuteczno$ci plukania niezbedne jest zapewnienie
mazliwodel szybkiego zrzutu mieszanki woda - powietrze z piukanych
odeinkéw sieci. Nalezy zapewnic bezpieczne i nieszkodliwie dla srodowiska
naturalnego warunki wykonama phukania.

Ostateczna decyzie o koniecznosci plukania powinien podjgé przejmujgcy
gie¢ do eksploatacji.

3.8 Proba ciSnieniowa

Proba cisnieniowa moze by¢ traktowana réwnoczesnie jako proba
grezelnodei. Temperatura wody w rurociggu powinna by¢ stabilna i zblizona
do warunkéw tamperatury zewne;trzne_j dodatniej. Ciénienie wody w rurze w
trakcie proby cidnieniowe] powinno wynosi¢ 1,5 X ciSnienia roboczege na
sieci bez armatury, 1,3 x ci$nienia roboczego na sieci z armaturg i by¢
utrzymywane przez min. 2 godziny. Préba jest udana jezeli spawy W jej
trakeie nie wykazujg wyeieku, a ciénienie w rurociggu utrzymuje sig na tym
samym poziomie (z tolerancjg +1-5%).

3.9 Préba na gorgeo
Po wykonaniu préb cisnieniowych, przylacza nalezy podda¢ prébie na
gorgco na parametry robocze sieci, przez okres 72h.

3.10 Izolacja rur wewngtrz budynkéw

Tzolacje termiczng na rurociggach i urzgdzeniach w pomieszczeniach
weztow ciepinych i w kottowniach wykonac zgodnie z PN-B-02421:2000.
Grubo$¢ pomontazowa izolacji powinna wynosi¢ [mm]:

Parametry 135/75°C  zasilanie powrdt
Dn 15-25 35 20
Pn32-40 40 25
Dn50 45 23
Dné5 50 30
Dn80 55 35
Pnilo 60 40
« Emi2s 65 45
Dnlo) 70 45
Dn200 15 45

Tzolacje nalezy wykona¢ w kolorach zgodnie z PN-B-01400:1966:
- przewody sieciowe zad./pow. - cynober/ fiolet



4. UWAGI KONCOWE.

Prace instalacyjne objete zakresem tego opracowania wykonaé zgodnie z
obowiazujacymi przepisami w momencie ich realizacji a szczegdlnosci:

L Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich
usytuowanie / Dz. U. 75 z 15. 06. 2002 ¢. poz. 690/

* B. H. B przy instalacjach sanitarnych - Wydawnictwo Normalizacyjne
Alfa Wero oraz aktualne instrukeje stanowiskowe dla wykonywanych prac.
* Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano -
montazowych Tom II, wydawnictwo Arkady.

* Warunki techniczne wykonania 1 odbioru sieci cieptowniczych z rur 1
elementdw preizolowanych wydane przez Centralny Osrodek Badawczo
Rozwojowy Techniki Instalacyjne; INSTAL ( obecnie Instytut Techniki
Budowlangj) - zeszyt nr 4

#Ingtrukeje wydane przez ZPU Miedzyrzecz Sp. z 0. 0. W zakresie:
Projektowama

Wykrywania nieszczelnosci rurociggdw

Wykonania i odbioru

Spawania rur stalowych

Kontroli jakosci polgczen spawanych

Wymogi Inwestora

Inne instrukcje dotyczace montazu elementéw ujgtych w projekcie a
dostarczane przy zakupionych wyrobach.

Sporzadzenie planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia na budowie

nie bedzie wymagane poniewaz przewidywane prace na budowie nie bedg
trwaly diuzej niz 30 dni i jednoczesnie nie bedzie zatrudnionych wigcej niz
20 pracownikow.

5. INFORMACJA DO PLANU BIOZ.
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea
2003r. (Dz. U. 120/2003) kierownik budowy (kierownik robét) jest
zobowiazany do opracowania planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia w
czasie prowadzenia robét budowlano montazowych.
Plan BIOZ powinien zawierac:
1)  strong tytulows;
~2)  czest opisows;
3)  czesé rysunkows, w przypadku gdy:
a) w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow
robdt budowlanych wymienionych w art. 21 a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 1. z p6zniejszymi zmianami - Prawo budowlane b) wykonywane roboty
- budowlane majg trwaé diuzej niz 30 dni roboczych 1 jednoczeénie
zatrudnionych bedzie co najmniej 30 pracownikéw lub pracochionnosé
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wykonywanych robét przekraczad bedzie 500 osobodni. Plan BIOZ
powinien zawierac:

1)  wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji
lub rozbibree;

2)  wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktdre
moga stwarzaé zagrozenic bezpicczenstwa 1 zdrowia ludzi;

3) informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych
podezag realizacji robot budowlanych, okreélajgce skale i rodzaje zagrozefi
oraz miejsce i czas ich wystapienia;

4y  informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot
budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozenia,

5)  informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji robot szezegdlnie niebezpiecznych, w tym:

a)  okreélenie zasad postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
b)  konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw srodkow ochrony
indywidualne], zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

¢}  zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie
nicbezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby;

6) okre§lenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialow,
wyrcbow,

substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy;

7y wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szezegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedziwie, w tym
zepewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,

8)  wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz
dokumentdw niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych.

W celu zachowania warunkow bezpieczenstwa w czasie prowadzenia robot
zabrania sie w szczego6lnosci:

o wykonywania wykopow ¢ scianach pionowych bez rozparcia o
glebokosci wigkszej niz 1,5 m,

e skladowania materiatléw w odlegtosci mnigjszej niz 0.5 m od
krawedzi wykopu,
& zbliZania sie $rodkami transportu na odleglo$¢ mniejsza niz 1 m od
krawedzi wykopu,
° prowadzenia prac spawalniczych w komorach bez wentylacji
mechanicznej,
° wechodzenia pojedynczo do komér cieptowniczych. Nalezy zachowad
szczegdlng ostroznose:
o przy prowadzeniu rob6t pod lub w poblizu przewodow linii

elektroenergetycznych, w odleglosei liczonej poziomo od skrajnych



przewodéw, mniejszej niz:
o 3.0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 kV,

e 50 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie
przekraczajgeym 15 kV,

¢ 10.0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie
przekraczajgcym 30 kV

e  przy prowadzeniu rgbdt w temperaturze ponizej -10°C,

> przy przemieszczaniu i zageszczaniu gruntu,

s przy prowadzeniu przebié i robét rozbibrkowych,

¢ przy demontazu ciezkich elementow prefabrykowanych,

- przy pracy W wykopach na stanowiskach przeciskowych,

s przy prowadzeniu robdt w poblizu jezdni 1 ciggdw komunikacyjnych,
°  przy prowadzeniu rob6t w poblizu linii kolejowe, |

- przy prowadzeniu robdt w kanalach i komorach cieplowniczych,

e przy wykonywaniu przeciskéw i przewiertéw,

e przy prowadzeniu przebi¢ i robot rozbidrkowych Zabezpieczenie
wykopow nalezy wykonac zgodnie z BN-83/8836-02.

Pracownikéw na stanowiskach pracy nalezy zaopatrzy¢ w niezbedny sprzet
ochrony osobistej i odpowiednig do pory roku odziez roboczs.

Prace wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki
Socjalne] z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. 129/97).
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“ZESTAWIENIE MATERIALOWE

Lp Nazwa czesci Typ ¢ wiclkodc llos¢ | Jed. |Producent
1 Rura preizolowana 76.1x2,8/140mm; I=12m (z inst. alarm.) 14 = szt |ZPU Migdzyrzecz
2 Rura preizolowana 60,3x2.9/125mm; 1=12m (z inst. alaim.)  R- 501125 4 szt |ZPU Miedzyrzecz
3 Rura preizolowana 60,3x2,9/125mm; 1=6m (z inst. alarm)  R-50/125 ) -2 szt [ZPU Miedzyrzecz
"4 Rura preizolowana 48,3x2,6/110mm; I=12m (z inst alarm.) ~ R-40/110 2 szt |ZPU Miedzyrzecz
5 Rura preizolowana 42.4x2,6/110m 12m (zinst alarm.) 7R7732f17107 S _7 szt |ZPU Migdzyrzecz
6 Rura preizolowana 33,7x2,6/90mm; I=12m (z inst. alarm.) R-25/90 3 szt |ZPU Miedzyrzecz
fo%ﬁgﬁ;‘ﬁ';‘z’g;ﬂixxf;'owa“e radiacyjnie sieciowane z  y1110np.150 24 szt |7ZPU Miedzyrzecz
e a2 TS radiacyjie slecioiRne 2 M1250PW-150 14 st ZPU Miedzyrzecr
radi ‘
i%ﬁgj;%”ﬂzgg:nwz Seciowane TS radiacyjnie sieciowane 2 y110npwy. 150 12 szt |zZPU Miedzyrzecz
10 gfdﬁgjﬁ?m‘;‘z‘g:xggﬁﬁwa“e FSiaaacyiG SBCoWanNBZ |uehRpINAEE 14 szt |ZPU Migdzyrzecz
1 Trojnik wzno$ny redukcyjny (z mstalaqa alarmowq} TWR-65/40/50 2 szt [ZPU Miedzyrzecz
12 Trojnik wznosny redukeyjny (z instalacjg alarmowa) TWR-40/32/25 2 szt. |ZPU Migdzyrzecz
13 Zawor kulowy odcinajgcy z inst. alarmowg ZK-50 2 szt. |ZPU Miedzyrzecz
14 Zawdr kulowy odcinajacy z inst. alarmowa ZK-32 2 szt. |ZPU Miedzyrzecz
15 Zawor kulowy odcinajgey z inst. alarmowg ZK-25 2 szt. |ZPU Miedzyrzecz
16 Kolano preizolowane z inst. alarmowg K-65/80 4 szt. |ZPU Miedzyrzecz
17 Kolano preizolowane z inst. alarmowg K-50/90 4 szt. |ZPU Miedzyrzecz
18 Kolano preizolowane z inst. alarmowg B K-65/75 2 szt |ZPU Miedzyrzecz
19 Kolano preizolowane z inst. alarmowg K-65/60 2 szt. [ZPU Miedzyrzecz
20 Kolano preizolowane z inst. alarmowg ) . K320 2 szt ZPU Migdzyrzecz
21 Kolano preizolowane z inst alarmowg - K-25/90 6 szt ZPU'Miedzyrzecz
22 Zakonczenie izolacji - Rekaw termokurczliwy E-140 2 szt |ZPU Miedzyrzecz
23 Zakoriczenie izolacji — Rekaw téfmckurczhwy ) E-125 2 szt |ZPU Miedzyrzecz
24 Zakonczenie izolacji — Rgkaw termokurczliwy E-110 2 szt |ZPU Migdzyrzecz
25 Zakonczenie izolacji - Rekaw termokurczliwy B8O 2 szt. |ZPU Migdzyrzecz
26 Pierscien gumowy P-140 2 szt. |ZPU Miedzyrzecz
_g?___lfflersaen gumowy P-125 2 '§.77_;: ~|ZPU Miedzyrzecz
28 Pierscien gumowy - P10 2 szt |ZPU Miedzyrzecz
29 Pierscien gumowy ] ,E’,,Q,D,,,, - 2 szt ZPU Miedzyrzecz
30 Zohta tasma osfrzégéwcza - 200 mb Ogolne "
31 Manometr tarczowy - M100 /150CPN25 3 szt |Ogolne B
32 Kurek manometryczny - Fig. 524 3 szt |Ogolne
33 Rurka manometryczna ) M20/1,5 3 szt. Ogblne
34 Zawdr kulowy kolnierzowy EFAR + konierze WKC1aDN15PN40 6 szt [EFAR
35 Kryza kotnierzowa zrgczkgbN1S 3 szt. |Ogdlne
38 Zawor kulowy kotnierzowy EFAR + kotnierze WKC1a DNB5 PN40 2 szt. |EFAR
37 Zawor kulowy kolnierzowy EFAR + kotnierze WKC1a DNSO PN40 2 szt |[EFAR
38 Zawdr kulowy kofnierzowy EFAR + kolnierze WKC1a DN32 PN40 4 szt. |[EFAR
39 Zawdr kulowy kohnierzowy EFAR + kolnierze WKC1a DN25 PN40 2 szt |EFAR i
40 Zawdr kulowy kotnierzowy EFAR + kotnierze ~ WKC1aDN15PN40 6 szt EFAR
41 gg;‘gg"{;ﬁgggﬁgma}acy nieprzeplywowy zgodny z PN-91/8- typu "A"2,5dm3 6 | szt |Ogdlne
42 Rura stalowa DN15 bez szwu typ B PN8O/H - 74219 12 mb Ogolne
43 ;Jgévggﬁén;eﬁ;!;a przy#qczenrowa po;edyncza z uziemieniem i UPP 5 szt [ZPU Miedzyrzecz
44 Kabel przeskoczenum&y 2m _ _ "ff"i""”"’sEE (zPu Miedzyrzecz_
45 Rurstalowa ze szwemDN200 _PN74/H-74244 3 = mb |Ogolne
45 Rur stalowa bez SZWU DN 65 _ PNBO/H-74219 32 ' mb |Ogoine
47 Rur stalowa ze szwem DN 50 )  PNBO/H-74219 3 mb |0Ogdine )
48 Rur stalowa ze szwem DN 15 PNSO!H -74219 6 = mb |Ogdine
49 Kolano hamburskie DN 65 8 szt |Ogbine
50 Kolano hamburskie DN 50 4 szt |Ogblne
51 Kolano hamburskie DN 15 _ _ - 12 szt |Ogolne
52 lzolaqa STEINONORM 300 310-078-050 32 mb |Ogodlne
53 Izolacja STEINONORM 300 - kolana 370-078-050 '8 szt |Ogoine
54 |zolacja STEINONORM 300 310-062-050 3 mb |Ogoine
55 Izolacja STEINONORM 300 — kolana 370-062-050 4 szt. |Ogdine
56 Manszeta typu ,N° 150x240 4 szt. |INTEGRA
57 Manszeta typu N° 125x240 4 szt. [INTEGRA
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Nazwa obiektu:

PROJEKT OSIEDLOWEI SIECI CIEPEOWNICZE) WRAZ Z PRZYEACZAMI DO

| OBIEKTOW KOSCIELNYCH W REJONIE ul. PRYMASA S. KARNKOWSKIEGO.
i Dz.Nr440-31/1, 440-34 i 440-42.

Inwestor / Adres: | Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki‘aieplnej Wioctawek Format: A3

ul. Plocka 30/32 , 87-800 Wioctawek Nr Ark.; 1/1
Tytut rys.: Schemat montazowy rurociag;g\;v ‘ Skala: 1:500

Nrrys.: 6 Str:

Branza: Sanitama o o Data: ﬁadpis
Projeiftant: Andrzéj Kapczynski (270 PWRN_;édi o ‘ 6 Jo A oy "t B
Sprawdzaja Piotr Nakonowski | ABU-IX-8386-5/126/88 Wk | € f 7% L.
‘Asyst. projektanta: | Andrzei Bojanko ’ 7 ¢ J. 7 ez
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Diugosé catkowita kazdego z cbwoddw

UPP - uniwersalna puszka przylaczeniowa
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: PROJEKT SIECI CIEPLOWNICZES | PRZYEACZY
Nazwa obiektu: OBIEKTY KOSCIELNE - KATEDRA, PLEBANIA KATEDRALNA, KANONIA.
ul. KARNKOWSKIEGO,87-600 WELOCLAWEK, dz. nr 440-34 | 440-32.
Inwestor / Adres: | Miejskie Przedsigbiorstwo Enerdgetyki Ciepinej Wioctawek Format: A3
ul. Plocka 30/32 , 87-800 Wioctawek Nr Ark.: 11
Tytut rys.: Schemat montazowy - systemu alarmowego Skala: 1500
Nrrys.:7 Str:
Branza: Sanitarna Data: Podpis:
Projektant: Andrzej Kapczynski 2/70 PWRN t6d2 ARMALI 0 | Ao
Sprawdzajacy: |Gz iriip i il S-S SOEMAL MY T Yy
Asyst. projektanta: | Andrzej Bojanko rENiwsi
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PREZYDIUM : £ a2
“WOJEWODZKIE] RADY NARODOWEI] e ZQGB . dnia ] kWietnia ;o0
ngzlal Budewnictwa, Urbanistgki '
i Archxtekturg
w kLodzi

Nr ewid. uprawn, 2/70 ...........

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18 art. 19 ust. I pkt. 1 i art, 20 ust. 1 ustawy z dnia

31 stycznia 1961 r. ~ prawo budowlane (Dz. U. ur 7, poz. 46) oraz § 29
8 ust.1 pkt 1i2

} EN YRSt ot Cint O 09 rozporzqdzemﬂ Przewodmczqcego Komitetu
Budowriciwa, Urbamstgkl i Archltekturg z doia 10 wrzeénia 1962 roku-
w sprawie kwalifikacji fachowpch oséb iwgkonujgcych funkcje techniczne
w budownictwie powszechnym (Dz. U. nr- 53 poz.  266)

Andnm K APC Z. rjt 8. KT

urodzony dnia - 27 35133"}3 19_7?9 I'c W Zodzi

Otrzymu]e

% Za zgodnosc z oéyginafem.-_

Yot

o4 %,
inZ. Andfz zei Kapcz}frfs.fa b5
Uarawnrenra budowlane do projeldewania
i kierowanta robetami budowlanymi

bez ograniczefi w specjalnodci: instalac {

. urzadzen sanitarnych oraz prostych projektow
budowland-konstrukcyjnych w tym zakresie
Nr ewid. 2/70 wyd. przez PW.R.N. w tods

Oruk PMSPPT_ zam. 403 6306
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
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Bydgoszcz 2012-12-13

{miejscowaose, data)

Zaswiadczenie

Pan/Pani NAKONOWSKI PIOTR

migjsce zamieszkania
87-806 WLOCLAWEK
UL. LANOWA 1/46

jest .cztonk'tem Kujawsko-Pomarskiej

Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym 7 KUPHS)‘?H?{IQ"@H _

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
eywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2013-01-01

do dnia 2013-12-31

Za 2godnosé z oryginalem

AL '
A fery
y Vi ‘/“: L
/

VEO
REGON:910035400

5
CLAWEK
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OSWIADCZENIE .
Ja nizej podpisany projektant — Projektu budowlanego osiedlowej sieci
cieplowniczej wraz z przytaczami do obiektéw koscielnych w rejonie ul.
Prymasa S. Karnkowskiego we Wtoclawku oraz lokalizacjg wezta

cieptowniczego w kosciele.
Adres: ul. Karnkowskiego 3. Dzialki nr: 34 KM 44, 42 KM 44, 31/1 KM 44.

87-800 Wioctawek
Nazwa obiektu: Kosciot Katedralny, Plebania Katedralna, Kanonia ob.

Pratatowka wraz z ogrodem.
Inwestor: Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej , ul. Ptocka 30/32,

87-800 Wioctawek
Oswiadczam, ze wymieniony projekt zostal sporzagdzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami techniczno- budowlanymi oraz zasadami wiedzy

technicznej.
Podstawa prawna: art. 20 ust. 4 ustawy z 7 lipca 1994 roku, Prawo budowlane
( tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami)

/ ,/;LM fip AL

inZ. Andrzej Kapczyriski
Uprawnienia budowlane do projektowe:..
i kisrowania robotami budowlanyi
bez ograniczed w specjainosci: instale -
urzadzef sanitarnych oraz prostych proje. -
nudowlanc-konstrukeyjnych w irvi\ 7@l
AL UR I VRIS
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Projektant:

OSWIADCZENIE
Ja nizej podpisany projektant sprawdzajacy — Projekt budowlany osiedlowej
sieci cieptowniczej wraz z przytaczami do obiektow koscielnych w rejonie ul.
Prymasa S. Karnkowskiego we Wtoclawku oraz lokalizacja wezta
cieptowniczego w kosciele
Adres: ul. Karnkowskiego 3 Dziatki nr: 34 KM 44, 42 KM 44, 31/1 KM 44.
87-800 Wtoctawek '
Nazwa obiektu: Koscioét katedralny, Plebania katedralna, Kanonia ob.
Pratatéwka wraz z ogrodem.
Inwestor: Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej , ul. Plocka 30/32,
87-800 Wioctawek
Oswiadczam, Ze wymieniony projekt zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami techniczno- budowlanymi oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Podstawa prawna: art. 20 ust. 4 ustawy z 7 lipca 1994 roku, Prawo budowlane
( tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami)

Projektant sprawdzajacy:
b Piotr Nakonowski

N upr bud. WBPP-NN-8386-5/12/79/A
upr. proj. ABU-IX-8386-5/1 26188/
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Dotyczy: warunkéw technicznych budowy sieci cieplowniczej z przytaczami
do obiektow koscielnych w rejonie ulicy Prymasa Stanistawa
Karnkowskiego we Wioctawku

Zarzad Miejskiego Przedsigbiorstwa Energetyki Cieplnej Spdtka z 0. 0. we
Wioctawku niniejszym pismem okresla warunki techniczne na budowe sieci cieptownicze;:

1. Punkt wigczenia: przytgcze wysokoparametrowe zlokalizowane w pomieszczeniu
wezta ciepinego znajdujgcego sie w budynku Seminarium przy ulicy Prymasa
Stanistawa Karnkowskiego 3 we Wioctawku.

Na etapie projektowania punkt przytaczenia uzgodnic ze sluzbaml MPEC

2. Sie¢ cieplownicza z przylaczami na zewnairz zaprojektowaé i wykonaé
w technologii rur preizolowanych. Rury preizolowane wyposazone w system
alarmowy — system impulsowy.

3. Na sieci' cieplnej z przylgczami zaprojektowaé i zamontowaé preizolowane
odcinajace zawory kulowe.

4. Przebieg sieci cieptowniczej z przytaczami projektowaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami projektowania uzbrojenia podziemnego ze szczegbinym zwréceniem
uwagi na przepisy ochronne zieleni.

5. Parametry pracy systemu cieptowniczego Spétki MPEC:

e szczytowo - zmienne w okresie zimowym 130/70°C,
e state w okresie letnim 70/35°C.

6. Przylaczenie obiektdéw do systemu cieptowniczego Spoétki MPEC zaprojektowaé
i zrealizowac¢ poprzez:

e 2-funkcyjny kompaktowy wezel wiszgcy zabezpieczajgcy potrzeby cieplne
budynku Plebani w zakresie centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej,

o 2-funkcyjny kompaktowy wezet wiszacy zabezpieczajgcy potrzeby cieplne
budynku Biskupa w zakresie centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej,

87-800 Wioclawek
ul. Plocka 30/32

www.mpec.com.pl

e-mail: mpec@mpec.com.pl
Telefony

GCentrala: 54 231 74 00
tel./fax: 542317401

Pogotowie ciepiownicze: 893
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e 1-funkcyjny kompaktowy wezet wiszacy zabezpieczajacy potrzeby cieplne
budynku Katedry w zakresie centralnego ogrzewania.

Wezly ciepine nalezy zlokalizowa¢ w pomieszczeniach w/w obiektow przy ulicy
Prymasa Stanistawa Karnkowskiego, zabezpieczone przed dostgepem osé6b
postronnych z mozliwoscig dostepu dla stuzb MPEC.
Lokalizacje pomieszczen dla weziéw cieplnych uzgodni¢ ze stuzbami MPEC.
W uktadzie technologicznym przewidziec:
wymienniki ptytowe lub inne o podobnych parametrach technicznych,
wymienniki plytowe skrecane na potrzeby cieptej wody uzytkowej,
automatyczng regulacje temperatury wody sieciowej,
ograniczenie temperatury wody powrotne;j,
automatyczng regulacje pogodowg temperatury wody instalacyjnej,
regulatory przeptywu i ciSnienia.
Do stabilizacji warunkéw hydraulicznych pracy weziow zastosowaé regulatory
réznicy cidnienia i przeptywu firmy Samson lub Danfoss.
Do automatycznej regulacji pracy wymiennikéw centrainego ogrzewania
i cieptej wody zaprojektowaé programowalny sterownik wieloobwodowy typu
Trovis ﬁrmy Samson.
Do pomiaru zuzycia energii ciepinej w weztach przewidzie¢ liczniki ciepta
z przeptywomierzem ultradZwigkowym produkcji Siemens lub Kamstrup oraz
modutem radiowym do zdalnego odczytu. Dostawa licznikéw energii ciepinej jak
i montaz w instalacje weztéw ciepinych nalezy do Dostawcy ciepta.
Zaleca sie stosowanie pompy - do obiegu czynnika grzewczego
o automatycznej zmiennej wysokosci obrotéw produkcji Leszczyriskiej Fabryki
Pomp lub Grundfos. W przypadku zastosowania pompy zwykiej na mstalacy
centralnego ogrzewania przewidzie¢ zawory réznicowo-upustowe.
Zabezpieczenie instalacji wewnetrznej zaprojektowaé w postaci przeponowych
zbiornikéw wyréwnawczych oraz zawordw bezpieczenstwa.
Stosowaé armature odcinajacg kulowg z koricowkami do spawania lub
kotnierzowg dostosowang do temperatur i ciSnien roboczych weztéw cieplnych.
W weztach cieplnych przewidzie¢ automatyczne zataczanie pomp po chwilowym
zaniku napigcia.
Pomieszczenia wezidw cieplnych powinno posiada¢ wentylacje grawitacyjng
nawiewno-wywiewna,.
W projektowanych weztach cieplnych zamontowa¢ pomiar zuzycia energii
elektrycznej przez odbiorniki. Do pomieszczen wezibw ciepinych doprowadzié¢
uziemienie przewodem ochronnym podigczonym do gtdwnej szyny wyrdwnawczej
zgodnie z PN-IEC 60364-4-41:2000 ,Instalacja elekiryczna w obiektach
budowlanych, Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa, Ochrona
przeciwporazeniowa’.
Odplyw Sciekéw z pomieszczenn weziow ciepinych powinien byé grawitacyjny lub
pompowy przez studzienke schiadzajgcg (pompa zatgczana automatycznie). Przy
odplywie grawitacyjnym pomieszczenie wezidw nalezy zabezpieczyé przed
cofaniem sie §ciekow z kanalizacji zewnetrznej.
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15. Elementy weztéw cieplnych nie oméwione w niniejszych zatozeniach projektowac
zgodnie =z Polskimi Normami oraz na zasadach ogo0lnie przyjetych
w ogrzewniciwie.
16. Dokumentacja techniczna podlega uzgodnieniu z MPEC w 2-ch egzemplarzach.
Jeden egzemplarz dokumentacji nalezy przekazaé¢ do MPEC.
17. Zastosowane materialy powinny posiada¢ aktualne dokumenty dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.
18. Dostawe ciepta.zapewniamy po:
e pozytywnym uzgodnieniu dokumentacji sieci ciepinej, przylacza
cieplnego,
pozytywnym uzgodnieniu dokumentacji weztow ciepinych,
zawarciu umowy przytaczeniowej,
ustanowieniu stuzebnos$ci przesylu na czas nieoznaczony na rzecz
‘MPEC,
dokonaniu odbioru wykonanych robét przez stuzby MPEC,
sporzadzeniu protokéiu zamontowania uktadu pomiarowego energii
cieplnej,
e zawarciu umowy sprzedazy ciepta,
whniesieniu opfaty przytaczeniowej zgodnej z obowigzujgcymi przepisami,
ktorej wysokos¢ jest okreslona w ,Taryfie dia ciepla Miejskiego
Przedsigbiorstwa Energetyki Ciepinej Spétka z o. o. we Wioctawku,
zatwierdzonej decyzjg Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki”,
e wniesieniu opiaty wynikajacej z udzialu w kosztach realizowanego
zadania inwestycyjnego,
e uzyskaniu zgody wiascicieli terenu projektowanej trasy przyigcza
ciepinego.

19. Warunki techniczne tracg swa waznos¢ po 2-ch latach od daty ich wydania.

20. Okreslone warunki techniczne nie stanowig zobowigzania Spotki do dostawy ciepta
z miejskiego systemu cieplnego.

21. Podjecie jakichkolwiek prac w zakresie budowy sieci cieptowniczej z przytaczami
wymaga wczeéniejszego podpisania umowy przytaczeniowej | oswiadczenia
w formie aktu notarialnego o ustanowieniu stuzebnos$ci przesytu na rzecz Spotki
MPEC we Wioctawku.

;{\‘\.
!
Vo
VICEPIREZES
canzZaEcH ¢-Administracyjnych
' b/ 0
ceop int Stanistaw Pa}b_{ﬂk
r




KA
D7thm

Wioctawek, dnia ..

UA.ZP.6724.347.2012

NACZELNA ORGANIZACJA TECHNICZNA
Wioclawska Rada Federacji
Stowarzyszein Naukowo-Technicznych
Plac Wolnosci 1

87-800 Wioctawek

~ ZASWIADCZENIE
o zgodnoéci inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu posigpowania
administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t) oraz miejscowego planu zagospodarowania przesirzennego
miasta Wioclawek zatwierdzonego Uchwatg Nr IX/73/11 Rady Miasta Wioclawek z dnia 9 maja 2011
r. (Dz. Urz, Woj. Kuj-Pomorskiego Nr 167 z dnia 27 lipca 2011r. poz. 1403) stwierdza sig,
ze dziatki nr 34 i 42 KM 44, na kiérych zlokalizowana bedzie inwestycja, polozone przy ul. Prymasa
Kamkowskiego, znajdujg sig w obszarach oznaczonych symbolami:

1) dziatka nr 34 KM 44: ,

a) ok. 70% pow. dzialki - symbol IW/SUKS/ZP o przeznaczeniu podstawowym: tereny obiektow
sakralnych i tereny Zieleni urzadzonej; budynek przy Pl. Kopernika (koéci6t katedralny p.w.
Whniebowziecia NMP) jest wpisany do Rejestru Zabytkow Wojewddziwa Kujawsko-
Pomorskiego;

b) ok. 23% pow. dzialki - symbol W/10U-UKS/IMWIZ/ZP o przeznaczeniu podstawowym
zabudowa ustugowa nieucigzliwa w tym z zakresu ustug og6inomiejskich i ponadiokalnych
(urzedy, instytucie, biura, hotele itp.) i tereny obiekiéw sakralnych; zabudowa
mieszkalnictwa zbiorowego wraz z koniecznym zapleczem gospodarczym, technicznym
i miejscami postojowymi realizowanymi w postaci garazy wbudowanych lub miejsc
postojowych na terenie, tereny zieleni urzadzonej; budynek przy Pl. Kopemika 7 (Kanonia-
ob. Pratatéwka z ogrodem) jest wpisany do Rejestru Zabytkow Wojewodziwa Kujawsko- -
Pomorskiego;

c) ok. 4% pow. dzialki - symbol 18KDG* - o funkeji ulicy giownej - Plac Kopermnika;

d) ok. 1% pow. dziatki - symbol 19KDL* - o funkcgl uhcy lokalnej — uIlca Prymasa
Kamkowskiego;

e) ok. 2% pow. dziaki - symbol 1KDZ* - o funkcji ulicy zb:orcze; - ullca Prymasa
Wyszytiskiego, ,

Obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytkéw Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego, objgte
5g ochrong prawng i konsematomka, zgodme z przepisami odrebnymi dotyczacymi ochrony zabytkow
i oplek; nad zabytkami. ,

2) dziatka nr 42 KM 44:
a) ok, 18% pow. dziatki - symbol 18KDG* - o funkeji ullcy giownej - Plac Kopem;ka
b) ok. 82% pow. dziafki - symbol 19KDL* - o funkeji ulicy lokalnej — ulica Prymasa
Karnkowskiego;



Przedmiotowe dziatki mieszcza sig w granicach:

- obszaru strefy ,A™- Scistej ochrony konserwatorskiej - wpisanej do rejestru zabytkéw w granicach
okreslonych decyzja wpisu do rejestru zabytkow z dn. 30 wrzeSnia 1957r., pod pozycjg A/1560,
chroniona zgodnie z przepisami odrgbnymi dotyczacymi ochrony zabytkéw i opieki nad zabytkami;

- obszaru strefy ,B" - ochrony historycznej struktury przestrzennej - objetej ochrong na podstawie
ustalen niniejszego plany;

- obszaru strefy ,AR" ochrony archeologicznej - obejmujacej tereny 0 rozpoznanej zawartosci reliktow
archeologicznych oraz w duzym stopniu uprawdopodobnionych, objetej ochrong na podstawie ustalen
niniejszego planu. -

Planowana inwestycja na dziakach nr 34 i 42 KM 44 przy ul. Prymasa Kamkowskiego,
polegajaca na budowie odcinka sieci cieplowniczej, bedzie zgodna z ustaleniami miejscowego planu
7agospodarowania przesirzennego, po spetnieniu wszystkich zawartych w przedmiotowym planie
warunkow zabudowy i zagospodarowania terenu.

Jednocze$nie informuje, ze o zgodnoSci inwestycji z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego mozna rozstrzygnat ostatecznie wytacznie na etapie uzyskiwania
pozwolenia na budowg po ofrzymaniu wymaganych prawem opinii, uzgodniefi i pozwolef (art. 35
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z 2010r. Nr 243, poz. 1623 tekst jednolity z péZniejszymi
zZmianami).
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WEOCLAWEK 2013-06-28,
PREZYDENT MTASTA WLOCEAWEK . )
Zielony Rynek 11/13:
87-800 WEOCEAWEK

OPINIANR ¢.6630.2.190.2013

Przedmiot uzgodnienie : Lokalizacja sieci cieptowniczej z przylagczami. : ,?
Lokalizacja obiektu : ul.Karnkowskiego, KM 44,dz.nr 34,42 ‘a ?&’@'i“’ Rt e &“"73‘ ’?‘QRIG‘E‘I
R Naczeina Grgan T 7
Inwestor:  Miejskie Przedsigbiorstwo e Wiockzwsi 2 qadiaﬁéizé;hgﬁr"a
Energetyki Ciepinej Spétka z 0.0 a 5,;;;;0521
87-800 WLOCLAWEK : ' - e " st /'
" Plocka 20/32 o . s ngr inz. .-meFZlej _/}'Iy El yC
Nr Zlecenia : z dnia : 2013-06-20 ' !

ZESPOF UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKOWE.J UZGADNIA L OKALIZACJE WW OBIEKTU : !
Na podstawie art.28 ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1889- Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz.U. z
2005 r. Nr 240 poz.2027), oraz § 8-16 rozporzadzenia Ministra RRIB z dnia 2 kwietnia 2001 r

w sprawie geodezyjnej ewidengji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadmama dokumentag;ji
projektowsj (Dz U. Nr 38, poz 455)

UZGODNIENIE WAZNE TRZY LATA OD DATY UZGODNIENIA
WRAZ Z ZALACZNIKIEM MAPOWYM ,
Uzgodnienie traci waznosc w wypadkach okreslonych w § 13 ust. 2 wiw Rozpoquzema

Uwadi i zalecenia: '

1.Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podléga wytyczemu i geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

2.W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor
zobowigzany jest przediozyS mape z wynikami pomiardw powykonawczychwiasciwemu organowi
administracji architektoniczno — budowlanej. :

3.Uzgodnienie usytuowama projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowu;ewaznosc przez okres 7
3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia
terenu. Uzgodnienie traci waznos¢ w przypadku, o kiérym mowa w § 13 rozporzadzenia Ministra
Rozwoju Regionainego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r
w sprawie geodezyinej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacii
projektowej (Dz.U. Nr 38, poz.455) ' '

4 Inwestor i wykonawca robét winni prowadzié roboty w sposéb wykluczajqcy mozliwos¢ powstania
awarii lub uszkodzen sieci oraz armatury branzowej.

5.W przypadku zniszczenia znakoéw geodezyjnych, grawimetrycznych badz magnetycznych przy
realizacji projektu inwestor jest zobowiazany do odiworzenia tych znakéw na w%asny koszt

6.TP rejon Wioclawek — Uzgodnienie z dnia 21.06.2013r:

- istniejgcy sie¢ telekom podziemna/napowietrzna - wlasnosé Telekomunikaciji Polskiej S.A. Pion
Technicznej Obstugi Klienta zaznaczono na mapie sytuacy;no—wysokoéc:owel symbolem (t).
- zastrzegamy mozliwos¢ wystgpienia w terenie urzgdzen i kabli nie zainwentaryzowanych
wylgczonych z eksploatacji Powyzszy fakt nalezy niezwlocznie zglosi¢ do Dys;mnenta
Uszkodzeniowego 091 423-33-72 czynny cala dobe, w celu ustalenia uZytkowmka i trybu
postepowania z tym uzbrojeniem.
- ystala sie dwumetrowg strefe ochronng z kazde; strony urzadzen telekomunikacyjnych TP. W
strefie ochronnej prace nalezy prowadzié rgcznie.
- wykonawca z 5-dniowym wyprzedzeniem pisemnie powiadomi Telekomunikacje Poskg S.A.,
Pion Technicznej Obstugi Klienta, Dzial Zarzadzania Zasobami Fizycznymi Sieci w Bydgoszczy,
ul. C. Skiodowskiej nr 60/B, 85-733 Bydgoszcz, tel. 052 375-93-16, o zamiarze rozpoczecia
prac, celem protokolarnego przekazama placu budowy ( sie¢ TP, miejsca kolizyjne), podajac
numer wydanych Wytycznych Technicznych. W przypadku, gdy Wytyczne Techmczne nie byly
wydane, nalezy powolaé sie¢ na numer powyzszego Uzgodnienia.
- przy prowadzeniu prac w razie odkryc:a uxza_dzen telekomumkacyjnych nalezy je zabezpieczyt
przed uszkodzeniem i osiadaniem ziemi. Skrzyzowania i zblizenia nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujacymi normami, a przed zasypaniem zgiosi¢ do odbioru.



£2.1

Otrzymuje: :

- Telekomunikacja Poska S.A., Pion Technicznej Obstugi Klienta informuje, ze nie bedzie
ponosit kosztow przebudowy i poziomowania swoich urzadzen w przypadku zmiany rzednych
wysokosci terenu w wyniku realizaciji projektu.
- TP S.A. Obszar pionu Sieci w Bydgoszczy zobowigzuje Inwestora i Wykonawce robét do
prowadzenia prac w sposob wykluczajgcy mozliwoscé uszkodzenia naszych urzadzen i
powstania awarii sieci telekomunikacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztow zwigzanych z
ewentualnym powstaniem awarii sieci telekomunikacyjnej na skutek prowadzenia tych prac.
7.Na 7 dni przed rozpoczeciem planowanych robét powiadomi¢ Netia S.A. Dziat Techniczny o
terminie rozpoczecia prac, ustali¢ zakres oraz koszt wyznaczenia nadzoru platnego nad
realizacjg projektu zgodnie z cennikiem oplat Netia S.A.
8. Wykonaweca prac zobowigzany jest podczas realizacji robét do posiadania w terenie podkiadu
geodezyjnego projekiu z naniesiong siecig operatora oraz uwagami z posiedzenia ZUD-u.
9.Urzadzenia telekomunikacyjne Netia S.A. wkreslono kolorem pomaraiiczowym. o :
10.Wykonat przekopy probne poprzeczne,celem dokiadnej lokalizacji urzadzen podziemnych.
11.Wyznacza sig strefe ochronng sieci teletechnicznej operatora o Srednicy 2m w ktorej roboty
ziemne moZna wykonywaé sposobem recznym.
12.Przy realizacji inwestycji zachowac przepisy zblizen | skrzyzowan z urzgdzeniami
telekomunikacyjnymi zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustalonymi w.Polskich Normach.
13.Istniejace linie telekomunikacyjne w razie kolizji przebudowaC na koszt Inwestora lub
Wykonawcy prac. _ :
14 Zabezpieczyé istniejgce urzadzenia telekomunikacyjne przed uszkodzeniem i osiadaniengruntu. .
15.Wszelkie uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej powstate w wyniku prowadzonych robot oraz
zmiany rzednych terenu wymuszone realizacjg projektu i tym samym powodujgce potrzebe
przebudowy sieci zostang usunigte lub zrealizowane na koszt iInwestora i Wykonawcy.
16.Roboty ziemne zanikajgce w misjscu skrzyzowar oraz zblizeri do sieci operatora podlegajg
odbiorowi wstepnemu rob6t zanikajacych celem sprawdzenia braku jej uszkodzen. '
17.Wykonane prace oraz zabezpieczenia przed zasypaniem nalezy zgiosié do odbioru-Tomasz
Olszewski tel. 0 723 195-217(sieé miedziana) -i Tomasz Zawada tel. 0 723 195-024
(Swaittowody). o o _
18.W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu infrastruktury
telekomun. z zachowaniem normatywnego przykrycia w stosunku do projektowanej niwelety. .
19.Zachodzg skrzyzowania z kablami energetycznymi SN i NN. ' '
20.Na kablach energetycznych w miejscach skrzyzowarn i zblizenn z projektowanymi przytgczami
(sieciami) zabudowa¢ dwudzielne przepusty ochronne z zastosowaniem rur typu Arot po
uprzednim wylgczeniu kabli spod napigcia. ' '
21.Prace ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia energet. prowadzi€ przy uzyciu sprzeturecznego
22.Wykonawca (inwestor) odpowiada materialnie za wszelkie starty wynikajgce z uszkodzef
urzadzer energetycznych oraz pokrywa koszt ich naprawy. : o
23.0dkryie w trakcie prowadzonych prac ziemnych urzadzenia energetyczne zgiosi¢ do Rejonu
Energetycznego Wioclawek w celu wiasciwego ich zabezpieczenia pod nadzorem pracownika
Rejonu Wioclawek. ' '
24.Skrzyzowanie z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykonac zgodnie z Polskg normg
PN-76/E-05125. ; _
25.Zachowac: odleglos¢ pionowa minimum 20 cm gornej czesci projekiowanego rurociggu od oslony
kabli energetycznych. _ , '
26.Skrzyzowania z kablami oswietlenia ulicznego uzgodnic w Rejonie Ustug Oswietleniowych we
Wioctawku ul.Dunininowska 8. .
27.Zobowigzuje sie inwestora i wykonawce robét do prowadzenia prac w sposéb wykluczajacy
mozliwosé powstania awarii sieci gazowej, a w wypadku jej powstania do pokrycia kosztow
zwigzanych z przywrdceniem stanu poprzedniego. '
28.Projekt sieci cieplowniczej z przytgczami uzgodnic w RG Wiaclawek.
29.Projekt sieci cieplowniczej z przytgczami uzgodni¢ w MPEC Wioctawek.
30.Bezwzglednie zachowaé normatywne odlegtosci od sieci gazowej. - _
31.Uzgodnienie lokalizacji warunkuje zatwierdzenie projektu budowlanego i wydanie pozwolenia na
budowe przez wiasciwy terenowy organ administracji architektoniczno — budowlanej, natomiast
nie rozstrzyga rozwigzar urbanistyczno — architektonicznych oraz technicznych projekiu.
32.Nieprzestrzeganie uwag i zaleceri ZUDP podiega sankcjom wynikajgcym a art.48 pki.g ustawy z
17 maja 1989 roku- Prawo geodezyjne i kartograiiczne (j.t. DZ_U:—:.‘Z%QQ_E‘;’[.{:_@J[‘Z’AQE ¢

1. Inwestor: 2 egz. projekiu usytuowania sieci uzbrojenia terenu e«
2. ZUDP afa: 1 egz. projekiu usytuowania sieci uzbrojenia terenu

7:2027) A A
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Wojewddztwo kujawsko-pomorskie
Powiat Miasto Wioclawek
MiejscowosG Wioctawek

Jednostka ewidencyjna 046401 _1, Miasto Wioclawek
Obreb 0440 - Wiociawek KM 44

Wypis z rejestru gruntow

Nr jednostki rejestrowej (.51

wiascicicl DIECEZJA WEOCEAWSKA Udzial ; 1/1
Ozn. uz. i hni
Ark. Numer Blizsze okreslenie ’ e .7n = - Pofﬂerzc n.m . Nr ksiggi
S Opisy uzytkéw i kont. |uiytkow | dziatki TS
mapy | dzialki E Wasyt. | wha | wha EENEREL
44 311 PRYMASA inne tereny zabudowane Bi 1.1505 1.1505 WL1W/00000895/5
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, KARNKOWSKIEGO3 | . L
Id dz: 046401 _1.0440.31/1
Razem : | 1.1505 1.1505

Stownie: jeden ha, tysige pigésct pigt m. kw.

Sporzadzono wedtug stanu z dnia:  11.07.2013

Wykonano w 1 egzemplarzu

Sporzadzit(a):

Radostaw Pictrowski

- (Tmie i nazwiske osoby reprezentujqcej organ)
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Wojewddztwo kujawsko-pomorskie

Powiat Miasto Wioclawek
Miejscowosc Wioctawek

Jednostka ewidencyjna 046401_1, Miasto Wioctawek
Obreb 0440 - Wioclawek KM 44

G.EGB.0621.2404.2013,
Wypis z rejestru gruntow

Nr jednostki rejestrowej G.24

wiasciciel KAPITULA BAZYLIKI KATEDRALNEJ-KURIA DIECEZJALNA Udziat : 1/1
87-800 WEOCLAWEK, GDANSKA 2/4

' Ozn. uz. Powierzchni
Ark, Numer Blizsze okreflenie . o, . - Y" n'la - Nr ksiggi
olozenia Opisy uzytkéw i kont. |[uzytkéw | dzialld wiscryste;
mapy dzialki P klasyf. w ha w ha 1
44 34 PLAC KOPERNIKA 7 inne tereny zabudowane Bi 1.2737 12737 WLIW/00071313/0

Razem : | 1.2737 1.2737

Stownie: jeden ha, dwa tysiace siedemset trzydziedci siedem m. kw.

Sporzadzono wedlug stanu z dnia:  11.07.2013
Wykonano w 1 egzemplarzu

Sporzadzit(a): Radostaw Pietrowski

(Imie i nazwisko osoby reprezentujacej organ)
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Wojewodztwo kujawsko-pomerskie

Powiat Miasto Wioclawek
Miejscowosé Wioctawek

Jednostka ewidencyjna 046401_1, Miasto Wioctawek
Obreb 0440 - Wioclawek KM 44

G.EGB.6621.2404.2013,
Wypis z rejestru gruntow

Nr jednostki rejestrowe] G.34

wiasciciel GMINA MIASTO WLOCLAWEK Udziai : 1/1
87-800 WEOCLAWEK, ZIELONY RYNEK 11/13

Ozn. uz. Powierzchnia
" iz Sleni ksiegi
Ark Nomer thszc! D-kre-s e Opisy uzytkéw i kont. |uzytkéw | dziatki N.rc lgﬁ:.
) olozenia wie
mapy | dzialki B Wasyl. | wha w ha o
44 42 PRYMASA drogi dr 0.1096 0.1096 WLIW/00041764/7
KARNKOWSKIEGO | b b § s b e

Id dz: 046401_1.0440.42

Razem : | 0.1096 0.1096

Stownie: tysiac dziewigédziesiat szesé m. kw.

Sporzadzono wedlug stanu z dnia:  11.07.2013
Wykonano w 1 cgzemplarzu

Sporzadzil(a): Radostaw Pietrowski

(Imie i nazwisko osoby reprezentzﬁqcej organ)
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PGNiG

SPV4

PGNiG SPV 4sp. z 0.0

Oddziat w Gdansku

ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdarisk
tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Rejon Dystrybucji Gazu we Wioctawek

Naczelna Organizacja Techniczna

tel. (54) 260 62 40 PIl. Wolnosé 1

fax (54) 260 62 41

87-800 Wioctawek

Wasz znak: Wioctawek, 02.08.2013r.
Nasz znak: B/TWT/7275/2013

Dot.:

uzgodnienia projektu budowlanego sieci cieplnej z przylaczami do obiektéw koscielnych
w rejonie ul. Karnkowskiego we Whoctawku

Szanowni Panstwo,

Odpowiadajgc na pismo z dnia 25.07.2013 informujemy, ze uzgadniamy projekt

- budowlany dla ww. zadania, w odniesieniu do istniejacej sieci gazowej z warunkami

podanymi ponizej:

s

Na przediozonym planie zagospodarowania terenu, orientacyjna lokalizacje
eksploatowanych przez tut. Rejon sieci gazowych opisano i oznaczono:

» kolorem zielonym — sieci niskoprezne
Oznaczenia jw. przenies¢ na wszystkie egzemplarze dokumentacji
projektowej. Szczegdtowy przebieg tras istniejgcych sieci gazowych nalezy ustali¢
na podstawie przekopoéw kontrolnych, a w przypadku ich odkrycia powiadomi¢

niezwiocznie o powyzszym lokalna jednostke operatora sieci gazowej.

O planowanym terminie rozpoczecia prac zwigzanych z ww. zadaniem, nalezy
zawiadomié operatora sieci gazowej.

Zachowaé wymagane prawem odlegtosci w pionie i poziomie innych obiektow
budowlanych od istniejacej lub projektowanej infrastruktury gazowej.

Kolizje, zblizenia i skrzyzowania z naszym uzbrojeniem rozwigza¢ kosztem
i staraniem inwestora przedmiotowego zadania, zachowujgc dotychczasowg
warstwe przykrycia sieci gazowej, o ile powziete z jej operatorem szczegotowe
ustalenia nie beda stanowi¢ inaczej. Powyzsze musi bezwzglednie spetniaé
wymagania aktualnych norm i przepisow, w tym przede wszystkim zawartych
w Dz.U. nr 97 poz. 1055 z 2001r., PN-91/M-34501, a w przypadku gazowych sieci

polietylenowych, réwniez w ,\Wytycznych dotyczacych projektowania i budowy sieci -

gazowej z PE w Pomorskiej Spotce Gazownictwa sp. z 0.0.” — wydanie Il z 2010 r.,
oraz innych aktach wewnetrznych obowigzujgcych na terenie dziatania operatora
sieci gazowej. Realizacja powyzszego prowadzona moze by¢ tylko pod nadzorem
naszego przedstawiciela, a po jej wykonaniu zgtoszona nam w stanie odkrytym do
sprawdzenia i odbioru technicznego.

Jesli zakres przedmiotowej inwestycji wymusi przebudowe, dozbrojenie lub trwate
zabezpieczenie istniejgcej sieci gazowej, to warunkiem przystgpienia z naszej

strony do odbioru koncowego, b$lee wgkoname powyzszego na podstawie
PGNIG SPV 4 sp. z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddziat w Gdansku, ul. Welowa 41/43, 80-858 Gdansk
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia M. St. Warszawy w Warszawie, XIl Wydzial Gospodarczy KRS
NIF 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 454 206 550 2!
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10.

1.

opracowanego projektu budowlano-wykonawczego, sporzgdzonego w oparciu
o wydane na wniosek inwestora, warunki przebudowy infrastruktury gazowej.
Inwentaryzacje geodezyjng dokonanych zmian, inwestor zadania winien
nieodptatnie przekaza¢ na majatek Pomorskiej Spotki Gazownictwa Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Bydgoszczy.

Wszelkie prace gazoniebezpieczne tj. m.in. wigczenia lub wytgczenia z ruchu,
rozciecia, roztaczenia oraz potaczenia czynnych przewodow gazowych, a takze
wbudowanie, wymiane wzglednie naprawe elementow infrastruktury gazowej itp.,
nalezy zlecaé¢ do wykonania tylko i wytacznie operatorowi sieci gazowej.

W sasiedztwie czynnych sieci gazowych wyklucza sig mozliwos¢ prowadzenia prac
ziemnych przy uzyciu sprzgtu mechanicznego.

W bezposrednim sasiedztwie czynnych sieci gazowych nie dopuszcza sig
lokalizowania budynkéw i innych obiektow kubaturowych, sktadowania urobku
z wykopéw, magazynowania materiatdbw budowlanych, lub utrudniania
w jakikolwiek inny sposéb bezproblemowego dostgpu do naszego uzbrojenia,
a w przypadku odbudowy, przebudowy wzglednie modernizacji istniejgcych
nawierzchni oraz elementéw infrastruktury naziemnej, lokalizowania, studni,
wpustow ulicznych, parkingow, zatok, wiat, billboardow,
wjazdéw/zjazddéw/podjazdow budowa ktorych zmieni dotychczasowg wielkosé
warstwy przykrycia naszego uzbrojenia, schodow, stupéw linii energetycznych,
telekomunikacyjnych, oéwietleniowych i trakcyjnych, a takze elementéw mate]
architektury i nasadzen roslin wieloletnich (drzew, krzewéw i innych
o rozbudowanym systemie korzeniowym), oraz réwnolegle do osi sieci gazowej
usytuowanych torowisk, kraweznikdw, odwodnien liniowych, ogrodzen, parkanow,
muréw oporowych, itp.

Rzedne ustawienia skrzynek ulicznych armatury gazowej dostosowa¢ do poziomu
odtworzonej nawierzchni.

W trakcie prowadzenia robdt zwigzanych z ww. zadaniem, sie¢ gazowa wraz
z wszystkimi jej elementami zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami, oraz osiadaniem
gruntu stanowigcego jej podbudowe i ostong. W przypadku ich stwierdzenia,
lub wystapienia awarii, wszelkimi kosztami ich naprawienia i usunigcia,
oraz powstatych dla jej operatora strat, obcigzony zostanie inwestor lub wykonawca
ww. inwestycji.

Wszystkie czynnosci operatora sieci gazowej, wykonywane na rzecz lub pisemne
zlecenie inwestora zadania, beda realizowane odptatnie.

Ww. inwestycja nie wymaga przebudowy sieci gazowych przy spetnieniu
powyzszych warunkéw.
Okres waznosci niniejszego uzgodnienia okresla sie na 2 lata liczac od daty jego

Wszelkie uwagi kierowa¢ do EWT - Dziat Techniczny Rejonu
Andrzej Gawlowski telefon (54) 260 62 35

wystawienia.
Z powazaniem
Rozdzielnik: KJEROWNIK
Adresat Zgjen U vallrvbicii|Gazu we Wiodawku
ala |

Sikorska



WEOCLAWEK-m. 2013-08-13,

PREZYDENT MIASTA WEOCLAWEK
Zielony Rynek 11/13
87-800 WEOCLAWEK

OPINIA NR ©.6630.2.236.2013

Przedmiot uzgodnienie : Zmiana lokalizacji sieci cieptowniczej z przylgczami uzgodnionej opinig
nr G.6630.2.190.2013

Lokalizacja obiekiu : ul.Karnkowskiego, KM 44,dz.34,31/1,42

Inwestor : Miejskie Przedsigbiorstwo
Energetyki Cieplnej Spotka z 0.0
87-800 WLOCLAWEK
Plocka 30/32

Nr Zlecenia : z dnia : 2013-08-01

ZESPOE UZGADNIANIA DOKUMENTAC.JI PROJEKOWEJ UZGADNIA LOKALIZACJE WW OBIEKTU

Na podstawie art.28 ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989- Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz.U. z
2005 r. Nr 240 poz.2027), oraz § 8-16 rozporzgdzenia Ministra RRiB z dnia 2 kwietnia 2001 r

w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacii
projektowe] (Dz.U. Nr 38, poz 455)

UZGODNIENIE WAZNE TRZY LATA OD DATY UZGODNIENIA
WRAZ Z ZAtACZNIKIEM MAPOWYM
Uzgodnienie traci wazno$¢ w wypadkach okreslonych w § 13 ust. 2 w/w Rozporzadzenia.

Uwagi i zalecenia:

1.Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzaciji

powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

2.W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor

zobowigzany jest przediozy¢é mape z wynikami pomiaréw powykonawczych wtasciwemu organowi
administracji architektoniczno — budowlane;j.

3.Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznosé przez okres
3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia
terenu. Uzgodnienie traci waznos¢ w przypadku, o ktérym mowa w § 13 rozporzadzenia Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz.U. Nr 38, poz.455)

4.Inwestor i wykonawca robét winni prowadzi¢ roboty w sposéb wykluczajacy mozliwoéé powstania
awarii lub uszkodzen sieci oraz armatury branzowej.

5.W przypadku zniszczenia znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych badz magnetycznych przy
realizacji projektu inwestor jest zobowigzany do odtworzenia tych znakéw na wlasny koszt.

6 .Na 7 dni przed rozpoczeciem planowanych robét powiadomi¢ Netia S.A. Dziat Techniczny o
terminie rozpoczecia prac, ustali¢ zakres oraz koszt wyznaczenia nadzoru ptatnego nad realizacjg
projektu zgodnie z cennikiem optat Netia S.A.

7. Wykonawca prac zobowigzany jest podczas realizacji rob6t do posiadania w terenie podktadu
geodezyjnego projektu z naniesiong siecig operatora oraz uwagami z posiedzenia ZUD-u.

8.Urzgdzenia telekomunikacyjne Netia S.A. wkreslono kolorem pomaranczowym.

9.Wykona¢ przekopy probne poprzeczne,celem dokladnej lokalizacji urzgdzen podziemnych.

10.Wyznacza sig strefe ochronng sieci teletechnicznej operatora o $rednicy 2m w ktérej roboty

ziemne mozna wykonywac sposobem recznym.

11.Przy realizacji inwestycji zachowaé¢ przepisy =zblizenn i skrzyzowan z urzgdzeniami
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telekomunikacyjnymi zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustalonymi w Polskich Normach.

12.Istniejace linie telekomunikacyjne w razie kolizji przebudowaé na koszt Inwestora lub
VWykonawcy prac.

13.Zabezpieczy¢ istniejgce urzadzenia telekomunikacyjne przed uszkodzeniem i osiadaniem
gruntu.

14.Wszelkie uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej powstate w wyniku prowadzonych robot oraz
zmiany rzednych terenu wymuszone realizacjq projektu i tym samym powodujace potrzebe
przebudowy sieci zostang usuniete lub zrealizowane na koszt Inwestora i Wykonawcy.

15.Roboty ziemne zanikajace w miejscu skrzyzowan oraz zblizen do sieci operatora podlegaja
odbiorowi wstepnemu robét zanikajacych celem sprawdzenia braku jej uszkodzer.

16.Wykonane prace oraz zabezpieczenia przed zasypaniem nalezy zglosi¢ do odbioru-Tomasz
Olszewski tel. 0 723 195-217(sie¢ miedziana) i Tomasz Zawada tel. 0 723 195-024swaitlowody).

17 W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu infrastruktury
telekomunikacyjnej z zachowaniem normatywnego przykrycia w stosunku do projektowanej
niwelety. ‘

18.Zachodzg skrzyzowania z kablami energetycznymi SN i NN.

19.Na kablach energetycznych w migjscach skrzyzowan i zblizen z projektowanymi
przylaczami (sieciami) zabudowa¢ dwudzielne przepusty ochronne z zastosowaniem rur
typu Arot po uprzednim wytgczeniu kabli spod napiecia.

20.Kierownik robét przed rozpoczeciem prac budowlanych dodatkowo uzgodni w Rejonie
Energetycznym przebieg uzbrojenia energetycznego w obrebie planowanych prac ziemnych.

21.Prace ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia energetycznego prowadzi¢ przy uzyciu sprzgtu
recznego

22 Wykonawca (inwestor) odpowiada materialnie za ~ wszelkie starty wynikajace z uszkodzef
urzgdzenh energetycznych oraz pokrywa koszt ich naprawy.

23.0dkryte w trakcie prowadzonych prac ziemnych urzgdzenia energetyczne zgiosi¢ do Rejonu
Energetycznego Wioclawek w celu wiasciwego ich zabezpieczenia pod nadzorem pracownika
Rejonu Wioctawek.

24.Projekt uzgodni¢ w ENRGA - Oswietlenie ul. Duninowska 8

25.Zobowigzuje sie inwestora i wykonawce robét do prowadzenia prac w spostb wykluczajacy
mozliwosé powstania awarii sieci gazowej, a w wypadku jej powstania do pokrycia kosztow
zwiazanych z przywr6ceniem stanu poprzedniego.

26.Bezwzglednie zachowaé¢ normatywne odleglosci od sieci gazowej.

27 .Projekt uzgodni¢ w RDG Wioctawek

28.Projekt uzgodni¢ w MPEC Wioctawek

29.Uzgodnienie lokalizacji warunkuje zatwierdzenie projektu budowlanego i wydanie pozwolenia na
budowe przez wiasciwy terenowy organ administracji architektoniczno — budowlanej, natomiast
nie rozstrzyga rozwigzan urbanistyczno — architektonicznych oraz technicznych projektu.

30.Nieprzestrzeganie uwag i zaleceri ZUDP podlega sankcjom wynikajacym a art.48 pkt.6 ustawy
z 17 maja 1989 roku- Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 240 poz.2027)

Otrzymuje:  PREZYDENTA il ASA

1. Inwestor: 2 egz. projektu usytuowania sieci uzbrojenia terenu
2. ZUDP al/a: 1 egz. projektu usytuowania sieci uzbrojenia terenu

Fiograil

MNaczelna Crgaive. ;2 12cnniczna
Wioctawska Rada Federacy SNT
Czionek Zarzady
Dyrektor Buuid’

mgr inZ. AndrzeTMiynamzyk




T +485876077 20

En erga l OSWIETLEN,E F +485876077 22 www.ezo.pl

EO/C/RW/57/2013 Wioctawek, dnia 08.08.2013r.

ENERGA Oswietienie 5p.z 0.0.

Miejskie Przedsigbiorstwo

Rei P ; - & .
ufjggnlilﬁ;;igggleuemowgch Wioctawe: Energetykl C!eplnej
87-800 Wt

Ly ul. Plocka 30/32

87-800 Wioctawek

dot.: uzgodnienia projektu, w zakresie kolizji z kablami o$wietleniowymi, budowy osiedlowej sieci cieplownicze] przy ul.

Kamkowskiego we Wioctawku (odpowiedz na pismo z dn. 08.08.2013)

W zatatwieniu pisma w sprawie jak wyzej informujemy, Ze projektowana infrastruktura sieci cieplowniczej koliduje
z kablami o$wietleniowymi.

W zwigzku z powyzszym, przediozong dokumentacie techniczng uzgadniamy z nastgpujacy uwagami:

Prace ziemne w poblizu kabla nn (4 lokalizacje) wykona¢ bez uzycia sprzetu zmechanizowanego po
uprzednim zgtoszeniu prac do Rejon Ustug Oéwietleniowych we Wioctawku,

Wszystkie uszkodzenia istniejacego kabla w zwigzku z prowadzonymi robotami nalezy usuwaé kosztem
i staraniem wykonawcy robét lub inwestora

Na skrzyzowaniu projektowanej infrastruktury z kolidujgcymi kablemi o$wietleniowymi nalozy¢ na kabel
rure ostonowg typu A 110 PS (z zapasem ok. 1 m po obydwu stronach kolizji); acznie ok. 9m

Prace wykonywa¢ zgodnie z postanowieniami normy SEP-E-004. '

Wykonawcg usunigcia kolizji moze byé firma wskazana przez Whnioskodawce, posiadajaca stosowne
uprawnienia do wykonania prac i akceptowana przez ENERGE Oswietlenie Sp. z 0.0.

Warunkiem przystapienia do prac budowlano-montazowych zwigzanych z usunigciem kolizji jest
zgtoszenie gotowosci przez Wykonawce do Rejonu Oswietleniowego we Wioctawku.

Powyzsze ustalenia wazne sg przez okres 1-roku od daty niniejszego pisma.

Na podstawie niniejszego pisma ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. dokona stosownych czynnosci

umozliwiajacych szybkie i sprawne zatatwienie powyzszej sprawy.

Naczelna Organizacgszecr;:‘:-\-;_.-;;‘13
Wioctzwska Rada Federagp SNT
Czionek Zajzagd
Dyrektor B’,u:{J /

Zoingnik e 1 - magka mgr in. Andizs] ilyrarezyk
Sprawg prowadzi;
Andrzej Dzwonkowski
T +48 54 252 31 48,
M +48 693 216 106

andrzej.dzwonkowski@ezo.pl

ENERGA Qswietlenie Sp. z0.0. Sad Rejonowy Gdansk-Péinoc w Gdarisku Zarzad:
ul. Rzemie$lnicza 17/19 VII1 Wydziat Gospodarczy KRS Arkadiusz Marat — Prezes Zarzadu
81-855 Sopot KRS 0000109164 Janusz Henryk Leszcz — Wiceprezes Zarzadu
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Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Toruniu

Delegatura we Wioctawku

UL.LEGSKA 42 * 87—-800 WLOCLAWEK * TEL./FAX. [054] 2315522

Wioctawek, dnia 16. 0F. 2013 r.
WUOZ.DW.WZN.5183.5.15.2013.RS

Naczelna Organizacja Techniczna
Wioctawska Rada Federacji
Stowarzyszeri Naukowo - Technicznych

Dotyczy: pisma z dnia 06.08.2013 (wplynefo 06.08.2013] w sprawie zaopiniowania dokumentacji
projektowej budowy sieci cieplnej wraz z przylgczami do obiektéw koscielnych w rejonie
ul. Prymasa S. Karnkowskiego we Wioctawku.

W nawigzaniu do ww. pisma Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkow w Toruniu — Delegatura
we Wioclawku pozytywnie opiniuje przediozong dokumentacje: PROJEKT BUDOWLANY OSIEDLOWEI]
SIECI CIEPEOWNICZE] WRAZ Z PRZYtACZAMI DO OBIEKTOW KOSCIELNYCH W REJONIE UL. PRYMASA
S. KARNKOWSKIEGO WE WLOCLAWKU ORAZ LOKALIZACIA WEZtA CIEPEOWNICZEGO W KOSCIELE
KATEDRALNYM. DZIALKI: NR 34 KM 44, NR 42 KM 44.

Planowana inwestycja realizowana jest w strefie ochrony konserwatorskiej i archeologicznej
Dzielnicy Starego Miasta Wiloctawka, wpisanej do rejestru zabytkéw pod nr A/1560 {dawny rej. zab.
279/372/A) decyzjg Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Bydgoszczy z dnia 30. 09. 1957 r.
Ponadto przedmioctowe zamierzenie obejmuje obiekty zabytkowe:

e Zespdt Budynkéw Wyiszego Seminarium Duchownego we Whoctawku przy ul. Karnkowskiego

3, Wioclawek, wpisany do rejestru zabytkéw pod nr Af1544 decyzja Wojewddzkiego

Konserwatora Zabytkéw w Toruniu z dnia 10 grudnia 2009 r.,

e kosciét katedralny p.w. Wniebowziecia NMP we Wioctawku przy pl. Kopernika 7

we Wioctawku wpisany do rejestru zabytkéw pod nr A/487 (dawny rej. zab. 54/462/A)

decyzja Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw w Bydgoszczy z dnia 01 marca 1962 r.,

e budynek pratatéwki przy pl. Kopernika 7 we Wioctawku wpisany do rejestru zabytkéw pod
nr A/682 (dawny rej. zab. 233/A) decyzja Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow

we Wioctawku z dnia 17 sierpnia 1987 r.

Skutkiem w/w decyzji ww. obiekty oraz obszar objety przedmiotowym zamierzeniem podlega
ochronie prawnej na mocy art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami (Dz. U. nr 162, poz. 1568 z pdin. zm.),a w zwigzku z powyiszym wszelkie prace w nim
realizowane wymagaja, przed ich podjeciem — zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 i 11 cytowanej Ustawy —
pozwolenia Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw oraz zapewnienia nadzoru archeologicznego
nad pracami ziemnymi zwigzanymi z {3 inwestycja.

Nalezy réwniez powota¢ kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestycyjnego, osoby petnigce
w/w funkcje techniczne winny spetnia¢ wymogi wynikajace z § 24 Rozporzadzenia Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich, robét budowlanych, badann konserwatorskich, badan architektonicznych i innych
dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych {Dz. U. nr 165,
poz. 987).

Dokumentacje techniczng nalezy uzupeinic o rozwigzania szczegétowe w budynku pratatowki.

Powyzsza opinia ma charakter wyfgcznie merytoryczny. Uzgodnienie z konserwatorem zabytkow
nastgpi na drodze decyzji administracyjnej na wniosek wiasciciela (posiadacza) zabytku lub osoby
upowaznionej. Wniosek o prowadzenie prac przy zabytku winien spefnia¢ wymogi wynikajgce
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z § 4.1. Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robét budowlanych, badari
konserwatorskich, badar architektonicznych i innych dziatar przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkéw oraz badari archeologicznych (Dz. U. nr 165, poz. 987).

Otrzymuja:
@ NOT Wioctawska Rada Federacji SNT
2. afa

Do wiadomosci:

1. MPEC Wioctawek &a agocis.

# TP Iy et
@ LAY AN e

Naczelna Organizacja Techniczna
Wioclzwska Rada Federacy SNT
Czionek Zarzadl
Dyrektoe\Biuja

mgr inz. .Andjzajm‘afczyk



Whoctawek, dnia 16.08.2013r.

DLIG.6853.497. G&AY 2013

Miejskie Przedsi¢biorstwo
Energetyki Cieplnej Spétka z o.0.
ul. Plocka 30/32

87-800 Wioclawek

Na wniosek Pana Andrzeja Miynarczyka wystepujgcego z Waszego
upowaznienia, dotyczacy wyrazenia zgody na ,Budowe sieci cieplowniczej z
przylaczami do obiektow koscielnych w rejonie ulicy Karnkowskiego we Wioctawku”
— Miejski Zarzad Drog we Wioctawku wyraza zgode na dysponowanie gruntem dla
potrzeb wykonania uzgadnianego obiektu zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt. 2 ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (tekst jednolity DZ.U. Nr 243 z 2010 r. poz.
1623 z p6zn. zmianami).

Powyzsza zgoda dotyczy nieruchomosci stanowigcej wlasno$¢ Gminy Miasta
Wioclawek, dziatki nr 42 KM 44. Opinia ZUDP Nr G.6630.2.236.2013 z dnia
13.08.2013r.

Przed rozpoczgciem inwestycji inwestor (wnioskodawca) jest zobowigzany
spelni¢ wezedniej wydane warunki i zglosi¢ si¢ do Zarzadcy drogi celem wydania
decyzji na zajecie pasa drogowego z okresleniem praw i obowigzkéw inwestora

oraz zarzadcy drogi.

OTDUIBAY: « GROEEeE OF

Naczelnz Organizacia Techmiczna
Wiociawska Rada Federacy SNT
Czionek Zarzgdu

Dyrekipr Biyra

FA Y
mgrinz. Andrzej .@jyr{arfgzyk
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timie i nazwiske esecby ubiegajacej gie o ie” pozwolenia na budowe albo oscby umocowanej

do zlozenia Swiadezenia w imieniu oscby prawne]j ubiegajacei sie o wydanie pozwolenia na budowe)
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po zapoznaniu sie z art. 32 ust. 4 Dkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Frawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz=. 1623}, oSwiadczam,
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{nazwa i adres osaby prawme])
da zlozenia odwiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig
na cele budowlane w imieniu osoby prawnej.
Delnomocnictwo przedstawiam w zaraczeniu.® )
$wiadomy odpowiedzislnodci karmej =za podanie w niniejszym ofwiadczeniu
nieprawdy, =zgodnie Z art. 233 Kodeksu Xkarnego, potwiexdzam wiasnorecznym
podpisem prawdziwos¢ damych zamieszezonych powgze].

— & y P (
W o Lawele, M. 08: 20155 - ac&gxg,bpw N
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T Jezeli ofwiadczenie skiada wiecej niz jedna oscha, nalezy
wpisaé wszystkie oscby skiadajace ocfwiadczenie oraz ich
dgane.

2 yalezy wskazat wiaSciciela niervchomosdci.

M Walesy wskazaé dokument, =z ktarego wynika tytu: do
dysponowania nieruchemofcia na cele budowlane.

© potyczy wylacznie oséb posiadajacych pelnomocnictwo do
reprezentowania 0s0b prawmych.

Hada Federacpy SNT
zionek Zarzgdu
Oyrekiof\Biuta /

maring. Apdrzaj ﬁr?f)'/nafé/zyk
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Kujawsko-Pomorski
Jvojewddzki Konserwator Zabytkéw =~

Wioctawek, dnia 03.10.2013 r.
WUOZ.DW.WZN.5142.5.161.2013.RS

POSTANOWIENIE NR 286/2013

Na podstawie art. 89 pkt 2, art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b i c art.7 pkt 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003
r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 162, poz. 1568 z pézn. zm.) oraz art. 106 §
5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. Nr 0
poz. 267 ) oraz § 11 ust. 1 w zwigzku z § 15 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych i innych
dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych (Dz. U. nr 165,
poz. 987)
po rozpatrzeniu wniosku Miejskiego Przedsigbiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. we
Wioclawku, ul. Plocka 30/32, 98-800 Wloclawek z dnia 26.09.2013 r. (data wptywu: 26.09.2013 r.)
w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie robét budowlanych przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkow — w Dzielnicy Starego Miasta Wloclawka, wpisanej do rejestru zabytkéw pod
nr A/1560 (dawny rej. zab. 279/372/A) decyzja Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w
Bydgoszezy z dnia 30. 09. 1957 r. w zakresie budowy sieci cieplnej wraz z przylgczami do
obiektéw koscielnych w rejonie ul. Prymasa S. Karnkowskiego we Wloclawku

postanawiam

zatwierdzi¢ pod wzgledem konserwatorskim zalaczony do wniosku projekt:

PROJEKT BUDOWLANY OSIEDLOWE] SIECI CIEPLOWNICZE] WRAZ Z PRZYLACZAMI DO
OBIEKTOW KOSCIELNYCH W REJONIE UL. PRYMASA S. KARNKOWSKIEGO WE WELOCLAWKU
ORAZ LOKALIZACJA WEZLA CIEPLOWNICZEGO W KOSCIELE KATEDRALNYM. DZALKI NR 34
KM 44, NR 42 KM 44, NR 31/1 KM 44. ADRES: UL. KARNKOWSKIEGO, DZIALKI: NR 34 KM 44, NR 42
KM 44, NR 31/1 KM 44, 87-800 WLOCLAWEK, PROJEKT: NACZELNA ORGANIZACJA TECHNICZNA:
INZ. KNAPCZYNSKI ANDRZEJ, MGR INZ. ANDRZEJ BOJANKO, SPRAWDZIL: PIOTR NAKONOWSKI,
ZATWIERDZIL: MGR INZ. ANDRZEJ MLYNARCZYK; WEOCLAWEK MAJ 2013 R.

Uzasadnienie

Do Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Toruniu - Delegatury we Wioctawku wptynat w
dniu 26.09.2013 r. wniosek Miejskiego Przedsigbiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. we
Wioctawku, w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie robot budowlanych w zakresie budowy
sieci cieplnej wraz z przylaczami do obiektéw koscielnych w rejonie ul. Prymasa S. Karnkowskiego
we Wioclawku. Do w/w wniosku zalaczono projekt budowlany dla przedmiotowej inwestycji.
Przedmiotowa inwestycja realizowana bedzie w strefie ochrony i archeologicznej Dziclnicy Starego
Miasta Wiloctawka, wpisanej do rejestru zabytkéw pod nr A/1560 (dawny rej. zab. 279/372/A)
decyzja Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w Bydgoszezy z dnia 30. 09. 1957 .

Ponadto przedmiotowe zamierzenie obejmuje obiekty zabytkowe: Zespét Budynkéw Wyzszego
Seminarium Duchownego we Wioctawku przy ul. Karnkowskiego 3, wpisany do rejestru zabytkéw
pod nr A/1544 decyzja Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Toruniu z dnia 10 grudnia 2009
r., kodciot katedralny p.w. Wniebowzigcia NMP we Wioctawku przy pl. Kopernika 7 we Wioctawku
wpisany do rejestru zabytkéw pod nr A/487 (dawny rej. zab. 54/462/A) decyzja Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Bydgoszczy z dnia 01 marca 1962 r., budynek pralatéwki przy pl.
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Kopernika 7 we Wioclawku wpisany do rejestru zabytkéw pod nr A/682 (dawny rej. zab. 233/A)
decyzjg Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow we Wioclawku z dnia 17 sierpnia 1987 r.
Skutkiem w/w decyzji ww. obiekty oraz obszar objety przedmiotowym zamierzeniem podlega
ochronie prawnej na mocy art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami (Dz. U. nr 162, poz. 1568 z p6zn. zm.),a w zwiazku z powyzszym wszelkie prace w
nim realizowane wymagaja, przed ich podjgciem — zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 cytowanej Ustawy —
pozwolenia Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw oraz zapewnienia nadzoru archeologicznego
nad pracami ziemnymi zwigzanymi z tg inwestycja.
Zgodnie z § 4 ust 1 Rozporzqdzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011
r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robdt budowlanych, badar
konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkéw oraz badan archeologicznych (Dz. U. nr 165, poz. 987) wniosek o wydanie pozwolenia na
prowadzenie robot budowlanych przy zabytku winien zawieraé m. in. nazwisko i adres osoby:
kierujacej robotami budowlanymi i wykonujacej nadzor inwestorski lub tez oéwiadczenie, ze osoby te
zostang wyltonione w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego.
Ziozony wniosek zawiera o$wiadczenie, Ze osoba kierujaca robotami oraz wykonujaca nadzor
inwestorski zostanie wyloniona w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego.
Po zapoznaniu si¢ z przedtozonym wraz z wnioskiem projektem budowlanym dla w/w zamierzenia
stwierdzono, ze spetnia on warunki do wydania pozwolenia. W zwiazku z powyzszym w oparciu o §
11 ust. 1 w/w Rozporzqdzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego istnieja podstawy dla
zatwierdzenia pod wzgledem konserwatorskim przedmiotowego projektu, ktérego tytul wymieniony
zostat w sentencji niniejszego postanowienia.
Jednoczesnie, zgodnie z § 11 ust. 3 w/w Rozporzqdzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa, po
wylonieniu w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego wykonawcy robét
budowlanych wnioskodawca winien przekaza¢ do Delegatury WUOZ we Wloclawku imie,
nazwisko i adres osoby kierujacej robotami budowlanymi oraz dokumenty potwierdzajace
spelnianie przez te osoby kwalifikacji, o ktorych mowa w § 24 w/w Rozporzadzenia. W oparciu
o powyisze wydane zostanie pozwolenie Kujawsko-Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw na prowadzenie prac w powyiszym zakresie, zgodnie z art. 36 ust. 1 Ustawy o
ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.
Pozwolenie powyzsze wydane zostanie po zapewnienia nadzoru archeologicznego nad pracami
ziemnymi zwigzanymi z ta inwestycja.
Wobec powyzszego w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b i g art.7 pkt 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 162, poz. 1568 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 w
zwigzku z § 15 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robét budowlanych, badan
konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkéw oraz badan archeologicznych (Dz. U. nr 165, poz. 987)
postanowiono jak w sentencji.

Pouczenic

Na niniejsze postanowienie nie przystuguje zazalenie. Postanowienie, na ktére nie stuzy zazalenie
strona moze zaskarzy¢ tylko w odwotaniu od decyzji (art. 142 Kpa).

Otrzymuj
(Ij MPEC Sp. z 0.0., Wioctawek
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Do wiadomosci:
1. Prezydent Misata Wioctawka
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