TEREN NIEUTWARDZONY - ZIELEN ALE JKA-KOSTKA | _ wiane

m PP 50,00 m.n.p.m.

Rzedna terenu .m....j_l/._

Rzedna osl rury

56,96 | 57,97 |Zawdr kulowy ZK-32

!
56,77 57,97 Tréjnk wznotny redukcyjny TWR-40/32/25

09 |57.07 57,97 |Kolano K-32//790

Zogtebienie osi rury

1
1,01
7

tugosc 1,7% . 14,70 Pch 2.2
l Rura preizolowana Miedzyrzecz R-32/110

! N 3

Sred., materiat

Odlegtosc

4,70

Oznaczenia:
1. Manometr tarczowy M100 / 150 C PN25,
| 2. Kurek manometryczny fig. 524, |
SzczegOt "D 3. Rurka manometryczna M20/1,5, |
4. Zawor kulowy kotnierzowy EFAR WKC1a DN 15 PN40 / + kotnierze DN15 spinka - montowac przed zaworem poz.6 /,
5. Kryza z raczkg DN 15 ( $r. otworu okres$li MPEC Wioctawek ).
6. Zawor kulowy kotnierzowy EFAR WKC1a DN 32 PN25 + kotnierze DN32 / zawo6r odcinajacy /,
7. Zbiornik odpowietrzajgcy ZO typu "A" 2,5dm3 zgodny z PN-91/B-02420.
Odpowietrzenia sprowadzi€ do poziomu posadzki.
Sposo6b zabezpieczenia kilizji z kablami umieszczono na rys nr 5
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PROJEKT EUDOWLANY OSIEDLOWE! SIECI CIEPLOWNICZE) WRAZ Z PRZYLACZAMI DO

Nazwa obiektu: | OBIEKTOW KOSCIELNYCH w REJONIE ul. PRYMASA S. KARNKOWSKIEGO
Dz. Nr 440-31/1, 440-32, 440-34, 440-42.
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Inwestor / Adres: | Mieiskie Przed two Enerdgetyki Ciepinej Wioclawek
i ul. Plocka 30/32 , 87-800 Wioclawek

Tytut rys.. | Profil mwnﬂ?ﬁo do budynku -
- Plebani Parafil Katedrainej
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2TOPWRN t6dz
ABU-IX-8386-5/126/88 Wk




