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1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora,

- plany sytuacyjno-wysokoséciowe terenu 1:500,
- mapa stanu prawnego,

- Oobowiqgzujgce normy i przepisy,

- ustalenia z Inwestorem,

- wizja lokalna.
2. Zakres i przedmiot opracowania

Przedmiotem zadania jest zaprojektowanie spiecia pierscieniowego sieci
cieptowniczej miasta Wtoctawka biegngcego po terenie  osiedli
mieszkaniowych Srédmiescie i Potudnie, pomiedzy komorg cieptowniczg
S19 znajdujgcq sie w ulicy Putaskiego, a ul. Dtugg

Projekt  przewiduje budowe sieci  wysokoparametrowe]  wykonanej
w technologii rur preizolowanych w systemie LOGSTOR wraz z systemem
alarmowym impulsowym.

Dokumentacja niniejsza obejmuje elementy niezbedne do kompleksowego
wykonania sieci cieplnej. Zaktada sie znajomos¢ projektowanego systemu
przez Wykonawce robdt w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania
wszystkich elementdw sieci cieplnej. W opisie podano jedynie naijistotniejsze
elementy. Szczegdty montazowe zostaty zawarte w Poradniku Technicznym
LOGSTOR.

Przyjetg w projekcie technologie mozna zastgpic rownowazng pod

warunkiem wykonania obliczen statycznych sieci na odcinku B-C.

3. Opis projektowanego rozwigzania.
3.1. Lokalizacja.

Przebieg sieci pokazano na mapach w skali 1:500.
Poczgtek opracowania stanowi wtgczenie do istniejgcej sieci cieptowniczej
w komorze S19 znajdujacej sie na terenie Srédmiescia miasta Wioctawka

oznaczone na schemacie sieci literg A. Nastepnie sie¢ przebiegac bedzie



wzdtuz ulicy Putaskiego, dalej przy ulicy Okrzei do istniejgcych przepustow  (rur
ochronnych) pod ulicg Okrzei, dalej do istniejgcych przepustdw pod ulicg
Kapitulng, oznaczonych na schemacie sieci literg B. Dalej wzdtuz ulicy
Kapitulnej tgczgc sie z istniejgcym, krotkim odcinkiem sieci  preizolowanej Dn
400/560 pod wiaduktem kolejowym. Dalej od miejsca zakohczenia utozonego
odcinka sieci pod wiaduktem do miejsca potgczenia sieci z istniejgcym
odcinkiem sieci na wysokosci ulicy Niecata, oznaczonego na schemacie
montazowym literg C. Nastepnie od miejsca zakonhczenia istniejgcej sieci
zlokalizowanego przy skrzyzowaniu ul. Kapitulnej z ul. Mitg, oznaczonego na
schemacie literg D, wzdtuz ulicy Mitej do ulicy Chtodnej, dalej ulicg Chtodng,
Prostg, Dtugg do potgczenia z istniejgcqg siecig cieplng kanatowg DN 600
znajdujgcego sie na fterenie o/m Potudnie i oznaczonego na schemacie literg
E. W ulicach Chtodnej i Prostej przewidziono przytgcza do istniejgcych
budynkdw.

Sie¢ cieplna projektowana jest przez dziatki zgodnie z wykazem zatgczonym do
niniejszego opracowania.

Na trasie sieci wystepujg kolizie z istniejgcymi kanalizacjami, wodociggami,
gazociggami, kablami energetycznym i felekomunikacyjnymi.

Stan zagospodarowania terenu po wykonaniu sieci nie ulegnie zmianie. Roboty
odftworzeniowe zostang w petnym zakresie wykonane przez Wykonawce.

Sie¢ cieplna wykonana w technologii rur preizolowanych jest catkowicie
nieszkodliwa dla srodowiska naturalnego. Wysoka niezawodnos¢ uktadu wigze

sie z dtugim czasem eksploatacii.

3.2. Dane charakterystyczne sieci

Sie¢ cieplna zostata zaprojektowana w technologii rur preizolowanych
LOGSTOR wraz z systemem alarmowym impulsowym, w systemie rur
pojedynczych, zgodnie z planem sytuacyjnym. Przewidywane Srednice rur:
2x@406,4/560, 2x2273,0/450, 2x@114,3/225, 2x60,3/140.

Maksymalna temperatura nosnika ciepta zgodnie z warunkami technicznymi
Inwestora:

-zima 130/70°C

- lato 70/35°C



Sie¢ preizolowana zostanie wykonana z rur z izolacjg typu standard i drutami
alarmowymi umieszczonymi w izolaciji. Sie¢ bedzie prowadzona na gtebokosci
ok. 1,0 do 2,4 m pod powierzchnig terenu, zgodnie z rzednymi podanymi na
profilach podtuznych sieci. Doboru srednic dokonat Inwestor.

Wtgczenie nastgpi w komorze S19 poprzez zastosowanie redukcji sieci ze
Srednicy DN600 na DN 400. W komorze nalezy wykona¢ odwodnienie DN80
pokazane na rzucie komory S19. W celu wykonania redukcji w komorze S19
istniejgce odgatezienie DN100 nalezy przesungé. Za komorg S19 w ulicy
Putaskiego zaprojektowano fréjniki prefabrykowane w celu witgczenia dwoch
istniejacych odcinkdw sieci cieptowniczej preizolowanej Dn 250/400. W ulicy
Okrzei i Kapitulnej rury preizolowane nalezy wsungc¢ w istniejgce przepusty. Na
rury preizolowane natozy¢ ptozy i manszety Integra.

W celu odpowietrzenia i odwodnienia sieci cieptowniczej, przed przejsciem
sieci przez ul. Okrzei, pomiedzy ulicami Mitg i Chtodng oraz przed ulicg
Kapitulng przewidziano studnie z zaworami odcingjgcymi z odpowietrzeniem i
odwodnieniem. Odwodnienie nagjnizszego odcinka sieci pod wiaduktem
zrealizowano w komorach przed i za wiaduktem. Zawory nalezy umiescic w
studni zaworowej o srednicy 2,0m. W komorze S19 zaprojektowano zawory
odwadnigjgce. Przed i za wiaduktem projektowany cieptocigg nalezy
potgczy¢ z istniejgcymi rurami preizolowanymi. Za wiaduktem na sieci
cieptowniczej projektuje sie trojniki prefabrykowane 2xDN400 umozliwigjace
przytgczenie do sieci potencjalnych odbiorcéw. W ulicy Mitej, w celu
unikniecia kolizji z budynkiem mieszkalnym nr 25, zaprojektowano ,U” wydtuzke.
W ulicy Chtodnej na wysokosci budynku mieszkalnego nr 24 zaprojektowano
frojniki prefabrykowane celem przytqgczenia w/w obiektu do sieci miejskiej. W
ulicy Prostej zaprojektowano odgatezienia prefabrykowane do budynku
zlokalizowanego przy ul. Dtugiej nr 34. Rury w budynku poprowadzi¢ przez
piwnice do wezta grupowego. Za ulicg Dtugg sie¢ cieptowniczqg preizolowang
witgczy¢ do istniejgcej sieci kanatowej zgodnie z rozwigzaniem szczegdtowym
przedstawionym na rysunku nr 11.

Na kolanach oraz na krétkich odcinkach prostych sieci przewidziono maty
kompensacyjne polietylenowe. Miejsca montazu mat polietylenowych

pokazano na schematach montazowch. W ulicy Prostej, rejonie skrzyzowania z



ul. Pustg istnieje zblizenie sieci do istniejgcego drzewa. Po wytyczeniu sieci
nalezy podjg¢ decyzje o ewentualnym jego usunieciu.

Przejscia sieci cieptowniczej pod ulicami wykonac¢ zgodnie z wytycznymi MZD.
Catos¢ robdt wykonac zgodnie z planami sytuacyjnymi oraz schematami

montazowymi.
3.3. Roboty ziemne

Wykop powinien by¢ zabezpieczony tak, aby ruch pieszy i kotowy nie odbywat
sie w odlegtosci mniejszej niz 1 m od skraju wykopu.

Zasadniczo wykopy do gtebokosci 1,5 m nie wymagajq szalowania.

W punktach spawania wykop powinien by¢ poszerzony tak, aby odlegtosc
miedzy rurg a sciang wykopu wynosita min.0,6 m.

W przypadku wystepowania woéd gruntowych wykop musi by<& osuszony na
Czas prowadzenia prac instalacyjnych.

W przypadku wykopdw o gtebokosci wiekszej niz posadowienie fundamentow
sgsiadujgcych budynkdéw odlegtos¢ budynku od skraju wykopu powinna
wynosic min. 2,0 m.

Przed przystgpieniem do robdt w migjscach skrzyzowan z gazociggami,
wodociggami, kanalizacjqg, kablami energetycznymi, kablami
telekomunikacyjnymi, uwidocznionymi na planie sytuacyjno-wysokosciowym
oraz na profilu podtuznym nalezy wykonac¢ przekopy kontrolne w celu
wyznaczenia rzednych dna wykopu na odcinkach miedzy koliziami. W
okolicach zblizen z uzbrojeniem podziemnym, wykopy nalezy wykonac recznie.
W miejscach kolizji wykopu z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy
zastosowac¢ odpowiednie zabezpieczenia tego uzbrojenia zgodnie z
wymogami jego gestora, a szczegdlnie z uwagami zawartymi w protokole
ZUDP.

Realizacja sieci cieptowniczej wymaga usuniecia jednego drzewa w okolicy
ulicy Proste;j.

Rzedna dna wykopu powinna by¢ nizsza o 10 cm od dolnej krawedzi ptaszcza
rury. Przestrzen te stanowi podsypka z piasku lub drobnego zwiru nie

zawierajgcego kamieni. Analogiczne wypetnienie powinna stanowi¢ warstwa



zasypki do wysokosci 10 cm ponad gdérng krawedz ptaszcza. Nad warstwg
piasku nalezy umiesci¢ tasme ostrzegawczqg, wykonang z polietylenu.
Wymagany stopien zageszczenia gruntu -95 %.

Minimalna wysokos¢ zasypki - 400 mm (pod jezdnig od dolnej krawedzi
konstrukciji).

Warstwe zasypki ponad 10 cm nad wierzch rury moze stanowi¢ ziemia z
wykopu. Na mufach nalezy pogtebic i poszerzy< wykop.

W przypadku istotnych réznic potozenia sieci podziemnych w stosunku do
planu  sytuacyjno-wysokosciowego, korekty przebiegu sieci zostang
przeprowadzone w ramach nadzoru autorskiego. W sprawach prostych,
polegajgcych na niewielkich korektach zmiany zagtebienia lub trasy - w
granicy doktadnosci wytyczenia - decyzje moze podejmowac Wykonawca
robdt w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.

Wykonawca robdt wykona prace ziemne i odtworzeniowe w zakresie
uzgodnionym z Inwestorem i witascicielami dziatek, przez ktdre przechodz

projektowana sie¢ cieptownicza.

3.4. Montaz rur.

Przyjeto rury preizolowane z izolacjg typu standard, wyposazone w system
alarmowy impulsowy. Przy montazu nalezy scisle przestrzegac zasad podanych
przez autordw systemu.

Przyjeto metode tgczenia rur przez spawanie elektryczne oporowe.
Dopuszczalne typy elektrod: ESAB 5300, PHILIPS 36 lub EB 1.46.

Prébie radiograficznej lub ultradzwiekowej nalezy poddac¢ 100% spawdw
w obrebie potgczen zanikajgcych sieci. Klasa wadliwosci potgczen dia badan
radiograficznych wg PN-EN 12517:2001 a dla badan ultradzwiekowych wg PN-
EN 1712:2001 PN-EN 1712:2001/Ap1:2003. Minimalna klasa potgczen
spawanych: 2,

Potgczenia mufowe na rurze zewnetrznej DN 406,4x560 nalezy wykonac¢ za
pomocg muf sieciowanych radiacyjnie podwdjnie uszczelnionych firmy
Radpol. Pozostate  potgczenia  wykona¢ z  zastosowaniem  muf

termokurczliwych typu SXWP.



Sie¢ zostata zaprojektowana w technice samokompensacji i nie wymaga

podgrzewu wstepnego.
3.5. System alarmowy.

Przyjeto system sygnalizacji awarii za pomocqg wbudowanego systemu
alarmowego impulsowego.

Przy wykonywaniu ztgczy mufowych nalezy tgczy¢ przewody alarmowe
w sposOb okreslony przez producenta systemu.

Sygnalizacja alarmowa, impulsowa oparta jest na dwdch drutach (Sn) i (Cu.)
Lokalizacja miejsc do wykrywania awarii;

- w komorze S19

- w wezle cieplnym, w przytgczanym do sieci miejskiej budynku przy ul.
Chtodnej 24.

Ze wzgledu na brak zasilania elektrycznego w komorze S19, do wykrywania
awarii przewiduje sie zastosowanie przenosnego przyrzgdu pomiarowego, ktory
powinien by¢ na wyposazeniu stuzb eksploatacyjnych Inwestora. Lokalizacje
miejsca  witgczenia przenosnego przyrzgdu pokazano na  schemacie
alarmowym.

Do wykrywania usterek oraz ciggtego nadzoru nad rurociggami w wezle
cieplnym przy ul. Chtodnej 24 zaprojektowano detektor usterek typ 2020.

Alarm wykonac¢ zgodnie ze schematem alarmowym.

3.6. Proby sieci i ptukanie.

3.6.1. Ptukanie

Rury preizolowane nalezy przechowywac i montowac w sposdb catkowicie
eliminujgcy przedostanie sie do wnetrza rur zanieczyszczeh. W przypadku
przestrzegania rezimu technologicznego LOGSTOR w czasie sktadowania i
montazu, mozna zrezygnowac z ptukania sieci.

W przypadku przeciwnym przewody nalezy przeptukaé az do uzyskania
czystosci wnetrza rurociggdw.

Dla osiggniecia skutecznosci ptukania niezbedne jest zapewnienie mozliwosci

szybkiego zrzutu mieszanki woda - powietrze z ptukanych odcinkdw sieci.



Nalezy zapewni¢ bezpieczne i nieszkodliwie dla Srodowiska naturalnego
warunki wykonania ptukania.

Ostateczng decyzie o koniecznosci ptukania sieci powinien podjgc
przejmujgcy sie¢ do eksploatacii.

3.6.2. Préba cisnieniowa

Proba cisnieniowa moze by¢ traktowana rownoczesnie jako proba szczelnosci.
Temperatura wody w rurociggu powinna byc¢ stabilna i zblizona do warunkéw
temperatury zewnetrznej dodatniej. Cisnienie wody w rurze w frakcie préby
cisnieniowej powinno wynosi¢ 2.0 MPa wg PN-H-02650:1981, BN-64/0330-01.
3.6.3. Préba na gorgco

Przed wtgczeniem projektowanej sieci do eksploatacii, sie¢ nalezy poddac
prébie na gorgco na parametry robocze sieci, przez okres 72h.

3.7. Zabezpieczenie antykorozyjne rur w budynku, komorze, kanale

Sieci cieplne w budynku, komorze i kanale nalezy wykonac z rur stalowych
przewodowych zabezpieczonych przed korozjg wg PN-80/H-74219, tgczonych
na spaw.

Powtoki malarskie na zewnetrznych powierzchniach rur wykonac z:

-farby krzemianowo-cynkowej samoutwardzalnej "Korsil 92 Naw" (kolor szary
metaliczny)

-emalii syntetycznej kreodurowej tlenkowej (kolor czerwony) o symbolu 7962-
008-250,

3.8. I1zolacja rur wewngtrz kanatu, komory i budynku

Izolacje termiczng na rurociggach ofulinami z wetny mineralnej firmy
ROCKWOOL. Kompletny system sktada sie z otulin TERMOROCK (ciezar
wtasciwy 83 kg/m3) z wetny mineralnej z ptaszczem z folii PVC na odcinki
proste rurociggu oraz otulin FLEXOROCK (ciezar wtasciwy 77 kg/m3) na kolana
rurociggu wraz z gotowymi ostonami kolan PVC i tasmqg samoprzylepng do
potgczen folii PVC. Kazdy przewdd izolowa¢ oddzielnie. Materiaty
izolacyjne posiadajg aprobate techniczng do stosowania w budownictwie.,

Armature réwniez zaizolowac. Zakohczenie izolacji zabezpieczy& opaskg z
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blachy aluminiowej. Wtasnosci fizyczne materiatdw izolacji cieptochronne;j
powinny odpowiada¢ PN-B-02421:2000.
Grubos$¢ pomontazowa izolacji powinna wynosi¢ (mm):

parametry 130/70°C  zasilanie  powrét

Dn 15-25 35 20
Dn 32-40 40 25
Dn 80 45 25
Dn 65 50 30
Dn 80 55 35
Dn 100 60 40

Na przewodach nalezy namalowac kierunki przeptywu zgodnie z
dokumentacjq.
Izolacje nalezy wykona¢ w kolorach zgodnie z PN-B-01400:1966

- przewody sieciowe zas/pow cynober/ fiolet

3.9. Armatura na sieci

Na sieci projektuje sie zawory odcinagjgce preizolowane DN 400 z podwdjnym
odwodnieniem/odpowietrzeniem  zlokalizowane w studniach z  kregéw
betonowych. Parametry pracy zawordw PN 2,5 MPa, T=150°C. Do zawordéw na
(odpowietrzeniu i odwodnieniu) wykonawca zobowigzany jest dospawad

kolana, zabezpieczajgce przed wyptywem wody sieciowej w gore.

4. Informacje dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy
prowadzeniu robét budowlanych

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
(Dz. U. 120/2003) kierownik budowy (kierownik robot) jest zobowigzany do
opracowania planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia w czasie prowadzenia
robdt budowlano montazowych.

Plan BIOZ powinien zawierac:
1) strone tytutowq;
2) czes¢ opisowq;
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3) czes¢ rysunkowq, w przypadku gdy:

a) w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robdt

budowlanych wymienionych w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, z

pozniejszymi zmianami - Prawo budowlane

b) wykonywane roboty budowlane majqg tfrwac dtuzej niz 30 dni roboczych i

jednoczesnie zatrudnionych bedzie co najmniej 30 pracownikdw lub

pracochtonno$¢ wykonywanych robdt przekraczac bedzie 500 osobodni.

Plan BIOZ powinien zawierac:

1) wykaz istniejgcych obiektdéw budowlanych podlegajgcych adaptacii lub

rozbidrce;

2) wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg

stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

3) informacje dotyczgce przewidywanych zagrozeh wystepujgcych podczas

realizacji rob6t budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce

i czas ich wystgpienia;

4) informacje o wydzieleniu i oznakowaniu migjsca prowadzenia robodt

budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozenia;

5) informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikdw przed

przystgpieniem do realizacji robdt szczegdinie niebezpiecznych, w tym:

a) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

b) koniecznos¢ stosowania przez pracownikow srodkdw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

C) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi

przez wyznaczone w tym celu osoby;

6) okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw,

wyrobow, substancji oraz preparatdéw niebezpiecznych na terenie budowy;

7) wskazanie $rodkdw tfechnicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych

niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w

strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym

zapewniagjgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwigjgcg szybkg

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,

8) wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz

dokumentéw niezbednych do prawidtowe] eksploatacji maszyn i innych

urzgdzen technicznych.
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4.1. Nazwa i adres obiektu budowlanego

Spiecie piericieniowe sieci cieptowniczej miasta Wtoctawka biegngce po
terenie osiedli mieszkaniowych Srédmiescie oraz Potudnie, pomiedzy komorg
cieptowniczqg S19 znajdujgcq sie w ulicy Putaskiego, a ul. Dtugg

KM 42 dz. nr: 62/1, 61/1, 60/1, 59/1, 183, 57/1, 56/1, 55/1, 54/1, 53/1, 52/1, 51/1,
50/1,187/1,187/4,188, 189/1, 190/3, 189/2, 196, 187/3;

KM 43 dz. nr: 25/12,25/14,25/13, 34/3, 36, 4/5,5/8,31/1,5/7, 38;

KM 56 dz. nr: 62/2;

KM 36 dz. nr: 72/2,72/3;

KM 41 dz. nr22/2,22/4,21/3,20/3,20/5, 19/1;

KM 43 dz. nr: 23;

KM 55 dz. nr: 119.

4.2. Nazwa inwestora i jego adres

Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
ul. Ptocka 30/32; 87-800 Wtoctawek

4.3. Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzgdzajgcego informacije
Agnieszka Ottka

Grzybno 104

86-260 Unistaw

4.4, Czes¢ opisowa informacji BIOZ

a) Zakres roboét, kolejnos¢ realizacji poszczegdinych obiektéw

Zakres robdt stanowi przedmiot opracowania. Kolejnose robot:

- budowa sieci i przytgczy preizolowanych,

- demontaze czesciowe oznaczonych fragmentdw sieci kanatowych,
- przetgczenie i uruchomienie sieci cieplnych,

- odtworzenia.

b) Wykaz istniejgcych obiektéw budowanych

- istniejgce sieci i przytgcze cieplne kanatowe do demontazu lub
pozostawienia w gruncie,

- istniejgce sieci i przytgcza cieplne preizolowane do ktérych nalezy nawigzac.

c) Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub ferenu, kitére mogq
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
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Pracownicy majg prawo przebywaé na terenie budowy wytgcznie w
miejscach wtasciwych z punktu widzenia readlizacji zadania we witasciwym
czasie pracy. W trakcie robdt transportowych, zwrdci¢ szczegdlng uwage na
sposdb transportowania i magazynowania materiatdw na terenie budowy.
Sktadowanie materiatdw wytgcznie w migjscu wyznaczonym w planie
0organizaciji zaplecza i zagospodarowania terenu budowy.

d) Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozeh wystepujgcych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystgpienia

W celu zachowania warunkdéw bezpieczenstwa w czasie prowadzenia robdt

zabrania sie w szczegdlnosci:

« wykonywania wykopoéw o scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci
wiekszejniz 1,5 m,

« sktadowania materiatow w odlegtosci mniejszej niz 0.5 m od krawedzi
wykopu,

« zblizania sie srodkami fransportu na odlegto$¢ mniejszg niz gtebokosé+1 m od
krawedzi wykopu,

» prowadzenia prac spawalniczych w komorach bez wentylaciji mechanicznej,
« wchodzenia pojedynczo do komor cieptowniczych.

Nalezy zachowac szczegdlng ostroznosc:

* przy prowadzeniu robot pod lub w poblizu przewoddw linii
elektroenergetycznych, w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych
przewodow, mniejszej niz:

« 3.0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 kV,
* 5.0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie
przekraczajgcym 15 kV,

* 10.0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie
przekraczajgcym 30 kV

* przy prowadzeniu robot w temperaturze ponizej -10°C,

* Przy przemieszczaniu i zageszczaniu gruntu,

* przy prowadzeniu przebic i robdt rozbidrkowych,

« przy demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych,

* przy pracy w wykopach na stanowiskach przeciskowych,

* przy prowadzeniu robdt w poblizu jezdni i ciggdw komunikacyjnych,
* przy prowadzeniu robdt w poblizu linii kolejowej,

* przy prowadzeniu robot w kanatach i komorach cieptowniczych,

« przy wykonywaniu przeciskdw i przewiertow,

* przy prowadzeniu przebic i robdt rozbidrkowych

Zabezpieczenie wykopdw nalezy wykonac zgodnie z BN-83/8836-02.
Pracownikdow na stanowiskach pracy nalezy zaopatrzy¢é w niezbedny sprzet
ochrony osobistej i odpowiednig do pory roku odziez roboczg.
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Prace wykonac¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlinych przepisdw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. 129/97).

Wszelkie elementy narazajgce pracownika na upadek z wysokosci w tym muszg
by¢ zabezpieczone balustradami zgodnie z przepisami. Lokalnie stosowac srodki
zabezpieczajgce przed upadkiem z wysokosci — drabiny, pomosty robocze,
zgodnie z przepisami BHP. Podczas robdt demontazowych wykluczyE mozliwose
poparzenia czynnikiem grzewczym poprzez wytqgczenie sieci cieplnych z
zasilania. Szczegdling ostroznos¢ zachowac przy pracach ze zdemontowanymi
elementami. Wykluczy¢ mozliwos¢ porazenia prgdem, wyciekdw gazu, przerw w
dostawie innych medidw podczas przekraczania kolizji. Prace z otwartym
ognhiem (spawanie, lutowanie) realizowac zgodnie z wtasciwymi przepisami BHP.
Stanowisko pracy z otwartym ogniem wyposazy< w gasnice proszkowq oraz koc
gasniczy. Butfle acetylenowe podczas pracy spawaczy przechowywac na
otwartej przestrzeni.

Montaz i uruchomienie urzgdzen zgodnie z ich DIR majg prawo wykonywac
pracownicy posiadajgcy stosowne kwadlifikacje oraz przeszkolenia producenta
urzgdzen.

e) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych

Obowigzuje przeszkolenie w zakresie ogdlnych przepisdw BHP przy robotach
instalacyjnych tzw. wstepne ogdine dla pracownikdbw nowo zatrudnianych oraz
wstepne stanowiskowe dla wszystkich pracownikéw przy realizacji powyzszego
zadania. Szkolenia okresowe wykonywac zgodnie z Planem Szkolen BHP dia
zaktadu Wykonawcy. Nalezy sprawdzi¢ posiadanie stosownych kwalifikacji. Fakt
przeszkolenia oraz posiadania kwalifikacji przez pracownikdw potwierdzic na
pismie. Przestrzegaé posiadanie przez pracownikéw stosownych szkolen ujetych
w wymogach Inwestora.

f) Wskazanie S$rodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewnigjgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcq szybkg
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Pracownikow nalezy wyposazy¢ w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i
obuwie robocze zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkdéw ochrony
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indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez
pracodawce.
Projektant

Torun, 12.07.2013r. mgr inz. Agnieszka Ottka

5. Wykonawstwo

Sie¢ powinna by¢ wykonana przez uprawnionych monterdw i spawaczy.

Catosc robdt i odbiordw nalezy wykonac zgodnie z wyzej powotanymi normami i

przepisami oraz:

- "Warunkami fechnicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”
Cz.ll. "Instalacje sanitarne i przemystowe";

- Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 4. ,Warunki Techniczne
wykonania i odbioru “sieci cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych’
(wyd. |, czerwiec 2002r.)

- PN-84/B-01400 Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach.

- PN-70/N-01270-01 Wytyczne znakowania rurociggdéw. Postanowienia ogdlne

- PN-70/N-01270-02 Wytyczne znakowania rurociggdw. Podstawowe nazwy i
okreslenia

- PN-70/N-01270-03 Wytyczne  znakowania rurociggow. Kod barw
rozpoznawczych dla przesytania czynnikow

- PN-70/N-01270-04 Wytyczne znakowania rurociggdéw. Barwy ostrzegawcze i
uzupetniajgce

- PN-70/N-01270-07 Wytyczne znakowania rurociggoéw. Opaski identyfikacyjne

- PN-70/N-01270-08 Wytyczne znakowania rurociggow. Tabliczki

- PN-70/N-01270-09 Wytyczne znakowania rurociggdw. Znaki ostrzegawcze

- PN-70/N-01270-12 Wytyczne znakowania rurociggoéw. Napisy

- PN-70/N-01270-14 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania

-Dz.U. Nr 207/03 pdz. 2016 Ustawa z dnia 1994-07-07. "Prawo Budowlane" z
pozniejszymi zmianami.

-Dz.U. Nr 80/03 pdz. 717 'Ustawa z dnia 1994-07-07. O planowaniu i

zagospodarowaniu przestrzennym." z pozniejszymi zmianami.
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-Dz.U. Nr 75/02 pdz. 690 Rozporzadzenie M.l z dnia 2002-04-12. "W sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytfuowanie." z pdzniejszymi zmianami.

pozostatymi obowigzujgcymi normami i przepisami na dzieh wykonywania

robot.

6. Uwagi koncowe

6.1. Wykonawca robdt i inspektor nadzoru obowigzany jest zna¢ technologie

Logstor i posiadac zaswiadczenie o przeszkoleniu.

6.2. W zakresie wykonawstwa sieci z rur preizolowanych obowigzujg zasady

okreslone przez autordw systemu LOGSTOR. Jakiekolwiek odstepstwa nie sg

mozliwe bez uzgodnien z autorem projektu budowlanego.

6.3. Elementy podlegajgce odbiorowi:

- podsypka,

- potgczenia spawane,

- ptukanie odcinkdw,

- préba cisnieniowa,

- préba cisnieniowa muf (0.2 MPa),

- testy systemu alarmowego

6.4. Decyzja o zasypaniu odcinka moze by¢ podjeta jedynie przez inspektora

nadzoru i poswiadczona wpisem do dziennika budowy.

6.5. W czasie wykonania robdt nalezy przestrzegac przepisdw BHP i zasad
okreslonych w uzgodnieniach.

6.6. Przed przystgpieniemn do robdt ziemnych powiadomi¢ zainteresowane
instytucje i
uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego.

6.7. Wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg (mapa sytuacyjno-
wysokosciowa) wraz z rysunkami szczegotowymi sieci, jeden egzemplarz
przekazac do Inwestora.

6.8. Nalezy uzgodnic¢ z Inwestorem terminy przetgczen sieci.

6.9. Wykonawca robét zobowiqgzany jest bezwzglednie przestrzegaé uzgodnien
poczynionych z wtascicielami dziatek, na ktérych bedq prowadzone prace.
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6.10. W sprawach wymagajgcych wyjasnien nalezy kontaktowac sie z autorem
projektu lub inspektorem nadzoru.

6.11. Projekt zagospodarowania terenu nie wchodzi w szkody godrnicze,
ochrone konserwatorskg, nie oddziatuje negatywnie na srodowisko, a zakres

oddziatywania zawiera sie w granicach terenu objetego opracowaniem.

Opracowata

mgr inz. Agnieszka Ottka
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7. Specyfikacje materiatowe

Odcinek A-B wariant bez kompensatorow

Lp Nazwa czesci llos¢
1 273,0/450 | Rura preizolowana 6m 1
2 406,4/560 | Rura preizolowana 12m 70
3 406,4/560 Rura preizolowana 12m gieta V=12st. Rp=57m kierunek giecia - 4
proawy
4 406.4/560 Rura preizolowana 12m gieta V=15st. Rp=46m kierunek giecia - 4
proawy
5 450 | SXWP mufa D450 L=750 10
6 560DKW-L | 560 Mufa termokurczliwa Radpol 122
7 273,0/450 | Kolano prefabrykowane 1,5D 90st L=1,3m 2
8 406,4/560 | Kolano prefabrykowane 1,5D 90st L=1,6m 20
9 406 ,4- 2730 | Odgatezienie prefabr. Prostopadte ; L=2,0m; A=1,5m 4
10 Pianka nr 10 132
11 Pianka nr 11 132
12 406,4/560 | Zawor odc. pref. z poj. odwodn./odpow. Z przektadnia reczng 4
13 560 | Pierscien uszczelniajgcy 4
14 273-406,4/450-560 | Kohcodwka termokurczliwa 2
15 Tasma smarna 5
16 Tasma ostrzegawcza (600m) 3
17 Tasma papierowa 50,0m 13
18 tagcznik zaciskowy (100szt) 3
19 Lut (500gr) 2
20 Drut miedziany ocynk 25m 1
21 Podtrzymka drutu (50szt) 8
22 I-ZR-60/519-560 | PLOZA INTEGRA ZR-60/519-560 1KPL.= 13ZR 60
23 I-U-600/1080 | MANSZETA U-600/1080 4
24 Redukcja stalowa czarna do wspawania 609,0/406.4 2
25 6753 | Kabel 3m 2
26 6711 | Uziemienie 4
27 6672 | Kohcdwka zerujgca detektora 2
28 6715 | Puszki przytgczeniowe 4
29 7000 | Maty kompensacyjne z pianki polietylenowej 40x1000x2000 88
Odcinek A-B wariant z kompensatorami
Lp Nazwa czeséi llo§¢
1 273,0/450 | Rura preizolowana ém 1
2 406.,4/560 | Rura preizolowana 12m 70
3 406.4/560 Rura preizolowana 12m gieta V=12st. Rp=57m kierunek giecia - 4
prawy
4 406.4/560 Rura preizolowana 12m gieta V=15st. Rp=46m kierunek giecia - 4
prawy
5 450 | SXWP mufa D450 L=750 10
6 560DKW-L | 560 Mufa termokurczliwa Radpol 124
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7 273,0/450 | Kolano prefabrykowane 1,56D 90st L=1,3m 2
8 406,4/560 | Kolano prefabrykowane 1,5D 90st L=1,6m 20
9 406 ,4- 2730 | Odgatezienie prefabr. Prostopadte ; L=2,0m; A=1,5m 4
10 Pianka nr 10 134
11 Pianka nr 11 134
12 406,4/560 | Zawor odc. pref. z poj. odwodn./odpow. Z przektadnia reczng 4
13 560 | Pierscien uszczelniajgcy 4
14 273-406,4/450-560 | Kohcodwka termokurczliwa 2
15 Tasma smarna 5
16 Tasma ostrzegawcza (500m) 3
17 Tasma papierowa 50,0m 13
18 tagcznik zaciskowy (100szt) 3
19 Lut (500gr) 2
20 Drut miedziany ocynk 25m 1
21 Podtrzymka drutu (60szt) 8
22 [-ZR-60/519-560 | PLOZA INTEGRA ZR-60/519-560 TKPL.= 13ZR 60
23 I-U-600/1080 | MANSZETA U-600/1080 4
24 Redukcja stalowa czarna do wspawania 609,0/406.4 2
25 6753 | Kabel 3m 2
26 6711 | Uziemienie 4
27 6672 | Kohcdwka zerujgca detektora 2
28 6715 | Puszki przytgczeniowe 4
29 7000 | Maty kompensacyjne z pianki polietylenowej 40x1000x2000 88
Kompensator osiowy o konstrukcji z jednym mieszkiem o
30 406:4/560 ciéniepniu 2,5MPa KP—y400—90 ' ! 4
Odcinek B-C
Lp Nazwa czeséi llos¢
1 406.,4/560 | Rura preizolowana 12m 37
2 560DKW-L | 560 Mufa termokurczliwa Radpol 87
3 406 4- 406 ,4 | Odgatezienie prefabr. Prostopadte ; L=2,0m; A=1,5m 2
4 406.,4/560 | Kolano prefabrykowane 1,5D 90st L=1,6m 16
5 406.,4/560 | Kolano prefabrykowane 45st 2,5d 1L=0,8m 2
6 406,4/560 | Kolano prefabrykowane 10st 1,5d 4
7 406.,4/560 | Kolano prefabrykowane 20st 1,5d 2
8 406,4/560 | Kolano prefabrykowane 30st 2,5d 2
9 406.,4/560 | Kolano prefabrykowane 60st 2,5d 2
10 Pianka nr 10 87
11 Pianka nr 11 87
12 Tasma ostrzegawcza (500m) 2
13 Tasma papierowa 50,0m 8
14 tagcznik zaciskowy (100szt) 4
15 Lut (500gr) 2
16 Drut miedziany ocynk 25m 2
17 Podtrzymka drutu (50szt) 8
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18 560 | Kohcdwka termokurczliwa 2
19 I-ZR-60/519-560 | PLOZA INTEGRA ZR-60/519-560 1KPL.= 13ZR 40
20 I-U-600/1080 | MANSZETA U-600/1080 4
21 7000 | Maty kompensacyjne z pianki polietylenowej 40x 1000x2000 30
Odcinek D-E

Lp Nazwa czesci llos¢
1 60,3/140 | Rura preizolowana 12m 1
2 114,3/225 | Rura preizolowana 12m 6
3 406,4/560 | Rura preizolowana 12m 102
4 140 | SXWP mufa D140 L=650 2
5 225 | SXWP mufa D225 =650 16
6 560DKW-L | 560 Mufa termokurczliwa Radpol 142
7 114,3/225 | Kolano prefabrykowane 1,5D 90st L=1,0m 6
8 406,4/560 | Kolano prefabrykowane 2,56D 90st L=1,6m 6
9 406.,4/560 | Kolano prefabrykowane 1,5D 90st L=1,6m 14
10 406 ,4- 60,3 | Odgatezienie prefabr. Prostopadte; L=2,0m; A=1.2m 2
11 406 ,4- 114,3 | Odgatezienie prefabr. Prostopadte; L=2,0m; A=1,2m 2
12 Pianka nr 5 2
13 Pianka nr 9@ 16
14 Pianka nr 10 142
15 Pianka nr 11 142
16 406,4/560 | Zawdr odc. pref. z poj. odwodn./odpow. Z przektadniq reczng 2
17 225 | Pierscien uszczelniajgcy 4
18 114-139/225 | Kohcowka termokurczliwa 2
19 Tasma smarna 2
20 Tasma ostrzegawcza (500m) 4
21 Tasma papierowa 50,0m 16
22 tagcznik zaciskowy (100szt) 4
23 Lut (500gr) 3
24 Drut miedziany ocynk 25m 1
25 Podtrzymka drutu (50szt) 11
26 140 | pierscien gumowy 4
27 140 | Kohcdwka termokurczliwa 2
28 560 | pierscien gumowy 4
29 560 | Kohcdwka termokurczliwa 2
30 6753 | Kabel 3m 2
31 6711 | Uziemienie 4
32 6672 | Kohcdwka zerujgca detektora 2
33 6715 | Puszki przytgczeniowe 4
34 2020 | Detektor 2x3,5km Logstor 1
35 7000 | Maty kompensacyjne z pianki polietylenowej 40x1000x2000 90
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OSWIADCZENIE*
Projektanta

0 sporzgdzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisana Agnieszka Ottka
Oswiadczam, ze projekt budowlany (opracowanie z lipca 2013r.)

dotyczgcey inwestyciji:

Spiecie pierscieniowe sieci c;iep’fowniczej m. Wtoctawka biegngce po terenie
osiedli mieszkaniowych Sréodmiescie i Potudnie, pomiedzy komorq
cieptowniczq S19 znajdujgcgq sie w ulicy Putaskiego, a ul. Dtugg

opracowany na rzecz Inwestora:

Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o0.0.

ul. Ptocka 30/32; 87-800 Wtoctawek

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy techniczne;.

data ztozenia oswiadczenia czytelny podpis

sktadajgcego oswiadczenie

12.07.2013r.

*'wymog art.20 ust.4 Ustawy z dn. 07.07.1994-Prawo Budowlane(Dz.U.2003.207.2016 ze
zmianami)
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OSWIADCZENIE*
Sprawdzajgcego

0 sporzqgdzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany Dariusz Czyzniewski

Oswiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy (opracowanie z lipca 2013r.)
dotyczgcey inwestyciji:

Spiecie pierscieniowe sieci cieptowniczej m. Wtoctawka biegnqgce po terenie
osiedli mieszkaniowych Srédmiescie i Potudnie, pomiedzy komorg
cieptowniczq S$19 znajdujgcq sie w ulicy Putaskiego, a ul. Diugq

opracowany na rzecz Inwestora:

Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Ciepinej Sp. z o.0.
ul. Ptocka 30/32; 87-800 Wtoctawek

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

data ztozenia oswiadczenia czytelny podpis

sktadajgcego oswiadczenie

12.07.2013r.

*wymdg art.20 ust.4 Ustawy z dn. 07.07.1994-Prawo Budowlane(Dz.U.2003.207.2016 ze
zmianami)
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