Sie¢ ciepfownicza kanatowa

do demontazu

Sciana kanalu do zamurowania

Pierscienie uszczelniajqce

Koncodwki termokurczliwe
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Preizolowana sie¢ cieptownicza

9406,4/560 LOGSTOR

Pierscienie uszczelniajqce

Istniejgca sie¢ cieptownicza

///'/7 kanatowa DN400

Firma Cieptownicza CALOR Sp. z 0.0.

87-100 Torun, ul.M. Sktodowskiej-Curie 53, tel. (056) 655 09 40, fax (056) 655 09 59, e-mail: calor@calor.com.pl

INWESTOR

Miejskie Przesiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o0.0.

ul. Ptocka 30/32, 87-800 Wioctawek

Nazwa projektu
Lokalizacja

Spiecie pierscieniowe sieci cieptowniczej pomiedzy osiedlami Srédmiescie i Potudnie
we Wioctawku, miedzy komora cieptownicza S19 DN600 znajdujaca sie w ulicy Putaskiego
na wysokosci Hotelu Kujawy a komorg cieptowniczaprzy budynku ul. Diuga 34 DN400

Tres$é rysunku

Schemat wtgczenia do sieci kanatowej
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